
ADBLUE® UREA

KIT für ADBLUE®
Tragbare Einheit zum Umfüllen von Adblue®.

Beschreibung

Tragbare Einheit zum Umfüllen von AdBlue®, mit batteriebetriebener Elektropumpe mit 12 V- oder 24 V-Motor mit Gleichstrom. Durch ihre Kompaktheit, Zuverlässigkeit 

und leichte Anwendung findet sie in all jenen  Fällen Anwendung, in denen die Abgabe oder das Umfüllen von Hanstoff unter sicheren Bedingungen erforderlich ist und 

wenn nur eine elektrische Batterieversorgung vorhanden ist. Typische Verwendungsbereiche  dieser Einheit zum Umfüllen sind das Betanken von 

Baustellenfahrzeugen, Seefahrt, Landwirtschaft und Gartenbau.

Haupteigenschaften

· Versorgung: 12 V oder 24 V Gleichspannung

· Aufnahmen: 22 A bei 12 V DC - 11 A bei 24 V DC.

· Leistung: 40 l/min

· Ansaugkapazität bis zu 1,5 m Höhe.

· Arbeitszyklus: 30 min

· Betriebstemperatur: -20 °C / +60 °C
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Ausstattungen

· Membranpumpe, selbstansaugend mit integriertem Bypass.

· Klemmleiste für Aufnahme des Schalters und der Sicherung für den Überfüllschutz.

· 4 m lange Kabel mit Klemme für den Batterieanschluss.

· Gummischlauch für Harnstoff, Länge: 3 Meter, Durchmesser 3/4”.

· Bodenfilter für Ansaugrohr.

· Ansaugrohr 3 Meter lang.

· Manuelles Zapfventil.

Zubehör

Digitaler  Literzähler  für AdBlue  K24

Technische daten

Modell Breite (mm) Tiefe (mm) Hoheit (mm)

ADBLUEKIT 600 420 230
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