
Transporttanks

Carrytank® 150
NEW

Tanks aus Polyethylen für den Transport von Kraftstoff

Beschreibung

Der CARRYTANK® 150 ist ein Transporttank aus linearem Polyethylen, der mittels Rotationsguss hergestellt wird. Er wurde so konzipiert, um möglichst kompakt zu 

sein und das beste Verhältnis zwischen Außenabmessungen und Nutzinhalt auf dem Markt aufzuweisen, sodass er auf Pickups mit oder ohne Abdeckung verwendet 

werden kann und sehr wenig Platz benötigt. Diese Besonderheit ermöglicht den  Transport mit allen gängigen Verkehrsmitteln und unterstützt den Versand durch die 

Möglichkeit, auch Postdienste zu nutzen.

Auch in einer  Ausführung  mit Zulassung  für Diesel  oder Benzin  erhältlich.  

Ausführung  auch für AdBlue®  verfügbar

Haupteigenschaften

Der Tank ist trotz seiner kompakten Abmessungen mit einem abschließbaren Deckel mit verstärktem Verschluss, einem Einfülldeckel aus Aluminium, einem 

Sicherheitsventil, einer Umfülleinheit, Öffnungen zum  Anheben des vollen Tanks mit Gabeln, Griffen zum Anheben ohne Last, Ösen für die Positionierung von Gurten 

auf der Auflagefläche, einer Füllstandsanzeige, Tropffreier Zapfpistolenhalter für mehr Sauberkeit und Schutz  Einsätzen aus Aluminium oder einem kompatiblen  

Material ausgestattet.

1

https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-150-v1.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-adblue.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-adblue.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-adblue.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-adblue.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-adblue.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-adblue.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-adblue.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-adblue.aspx
https://www.emilianaserbatoi.com/de-ww/carrytank-adblue.aspx


Ausstattungen

Standardkonfiguration Modell AC: 

· Konfiguration Mod. DEVIL40 12 oder 24 Volt mit einer Leistung von 40 l/min.

· 4 M-Schlauch für Diesel.

· Automatisches Zapfventil.

· 6 m-Stromkabel und Klemmen für den Anschluss an die Batterie.

· Zubehör: digitaler Literzähler für Diesel, Mod. M24

· Zubehör: Wasserabscheidefilter.

Standardkonfiguration Modell AC (Ausführung mit Zulassung) : 

· Konfiguration Mod. DEVIL40 12 oder 24 Volt mit einer Leistung von 40 l/min.

· 4 M-Schlauch für Diesel.

· Automatisches Zapfventil.

· 6 m-Stromkabel mit zweipoligem Stecker.

· Zubehör: digitaler Literzähler für Diesel, Mod. M24

· Zubehör: Wasserabscheidefilter.

Ausführung für Benzin:

Aus einem speziellen Material hergestellter Tank, der in der Lage ist, die Sicherheit und Beständigkeit gegenüber der Aggression von Seiten der Brennstoffe zu 

garantieren. Lieferung mit einer batteriebetriebenen 12 V-VerdrängerPompee mit 30 l/min in ATEX-Ausführung, 4 m-Schlauch und automatischem Zapfventil, 4 m-

Erdungskabel mit Klemme. Digitaler Literzählerr mit ATEX-Bescheinigung auf Anfrage erhältlich.

Zubehör

Emil  Level

Innovatives gerät zur fernüberwachung 
des tankfüllstands

 

Tropfschaler ES Filter

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 10μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

Filter  Water  captor  70

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 30μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

 

Digitaler  Literzählerr  Mod. M24, für 
Diesel

Technische daten

Modell
Nominelles

Fassungsvermögen  (lt)
Breite (mm) Tiefe (mm) Hoheit (mm) Dicke (mm) Leergewicht (kg)

Gewicht mit
Pumpeneinheit (kg)

CTG150 150 985 585 465 9 23 35

Ladeplan

Modell Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

CTG150 80 168 210 260
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Produktcode

CT X X X X

Modell Kraftstoff Kapazität Pumpe Düse

CT = Carrytank G = Diesel
K = Homologiert für Diesel und Benzin

150  = 150 l A = 40 l/min
J = 30 l/min Atex

C = Automatisch 60 l/min
E = Automatik Atex 60 l/min

Nicht alle Kombinationen sind verfügbar

Genehmigung

Transportable 
Materialien

Diesel / 
UNI1202
Benzin / 
UNI1203

ADR-Klassen 3

Verpackungsgruppe II - III
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