
Transporttanks

Carrytank® CTK 900+100
Tank aus Polyethylen für den kombinierten Transport von Dieselkraftstoff (900 Liter) und AdBlue® (100 Liter).

 

Beschreibung

Der Carrytank® 900+100 ist der leistungsstärkste Tank, der auf dem Markt erhältlich ist. Er ist vollständig aus Polyethylen hergestellt und kann bis zu 900 Liter Diesel 

und 100 Liter AdBlue® kombiniert lagern und sicher transportieren. Der Tank entspricht den Richtlinien ADR (Beförderung im Straßenverkehr), ADN (Beförderung auf  

innengewässern), IMDG (Beförderung auf See) und RID (Beförderung im Schienenverkehr). Die Innovation des Carrytank® 900+100 ist im Inneren „versteckt“: zwei 

kombinierte Tanks (Diesel und AdBlue®), die so konzipiert, konstruiert und getestet wurden, dass sie dem Druck standhalten, der durch die maximale Menge an 

enthaltenem Kraftstoff entsteht.

Der neue zum Patent angemeldete Tank wurde zahlreichen Stresstests unterzogen, um die ADR / RID / ADN- und 
IMDG-Zulassung für den Kraftstofftransport zu erhalten: 

· Falltests
· Vibrationstests
· Hydraulikdruckprüfungen
· Pneumatische Druckprüfungen
· Volllast-Hebetests
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· Stapelbarkeitstests für Volllast

Auch die Ausführung Carrytank ® 900 ist verfügbar.

Haupteigenschaften

Er besteht aus linearem Polyethylen, das durch Rotationsguss hergestellt wurde. Er ist mit einem abschließbaren, verstärkten Deckel, einem Einfülldeckel aus 

Aluminium mit Entlüftung für Diesel und aus  Polyethylen für Ad- Blue®, einer Umfülleinheit, Aufnahmen zum Anheben bei voller Last mit Gabeln, Ringschrauben zum 

Anheben des vollen Tanks von oben und für die Positionierung von Gurten sowie mit neuen  Einsteck-Schnellverbindungen ausgestattet. Alle Einsätze sind aus 

Aluminium oder aus Materialien, die für Diesel und AdBlue® geeignet sind.

Ausstattungen

Standardkonfiguration Modell AC: 

· Pumpenmod. DEVIL40 12 oder 24 V mit einer Leistung von 40 l/min für Diesel.

Konfiguration Modell DF: 

· Pumpenmod. DPUMP 12 oder 24 V mit einer Leistung von 60 l/min für Diesel.

Konfiguration Modell BC: 

· Pumpenmod. DEVIL55 230 V mit einer Leistung von 55 l/min für Diesel.

· 2 m-Stromkabel für den 230 V-Anschluss mit Schuko-Stecker für Diesel.

Ausstattung für alle Konfigurationen: 

· Tauchpumpe 12 V, 20 l/min für AdBlue®.

· 4 m-Schlauch für Diesel und 4 m-Schlauch für AdBlue®.

· 4 m-Stromkabel und zweipoliger Stecker für den Anschluss an die Versorgungsbatterie.

· Automatisches Zapfventil für Dieselkraftstoff.

· Manuelles Zapfventil für AdBlue®.

· Zubehör: digitaler M24-Literzähler für Diesel.

· Zubehör: digitaler K24-Literzähler für AdBlue®.

· Zubehör: automatisches Zapfventil für Ad-Blue®.

· Zubehör: Wasserabscheidefilter für Diesel.

Zubehör

Digitaler  Literzählerr  Mod. M24, für 
Diesel

Strainer  filter  for Carburant

Für Diesel und Benzin 
geeignet. 

Schmutzfiltration. 
Filterkapazität 60μm. 
Durchflussmenge 50 

l/min
 

ES Filter

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 10μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

Filter  Water  captor  70

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 30μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

 

12-V oder 24-V-Mangan -Batterie  mit 
Ladegerät  (Europäische  Steckdose  

Typ-C) und Batteriefach.

12V oder 24V-Mangan -Batterie  mit 
Ladegerät  (Zigarettenanzünder -

Steckdose)  und Batteriefach

Tropfschaler Auffangbecken  fur Carrytank

Auffangbecken zur Positionierung auf 
dem Boden, Fassungsvermögen gleich 
100 % des Tanks, aus Kohlenstoffstahl 

hergestellt.
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Emil  Level

Innovatives gerät zur fernüberwachung 
des tankfüllstands

 

Zubehör AdBlue

Automatisches  Zapfventil  für AdBlue® Digitaler  Literzähler  für AdBlue  K24

Technische daten

Modell Dieselkapazität (lt)
AdBlue®

-Kapazität (lt)
Breite (mm) Tiefe (mm) Hoheit (mm) Dicke (mm) Leergewicht (kg)

Gewicht mit
Pumpeneinheit (kg)

CTK910 900 100 1.530 1.150 910 10 100 112

Ladeplan

Modell Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

CTK910 14 30 30 32

Produktcode

CT X X X X

Modell Kraftstoff Kapazität Pumpe Düse

CT = 
Carrytank

K = Diesel 
homologiert

910  = (900 l diesel + 100 l 
adblue)

A = 40 l/min
B = 55 l/min
D = 60 l/min
Z = 40 l/min Doppelspannung 
12/24V

C = Automatisch 60 
l/min
F = Automatisch 80 
l/min

Nicht alle Kombinationen sind verfügbar

Genehmigung

Transportable 
Materialien

Diesel / 
UNI1202

ADR-Klassen 3

Verpackungsgruppe II - III
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