
Tanksysteme

Emil Filter
NEW

Mobileinheit zur Reinigung von Dieselöl und der Reinigung der Tanks

Beschreibung

Die mobile Einheit Emil-Filter ermöglicht die Reinigung und Filterung des Dieselöls und die Trennung des Wassers: diese Doppelfunktion ist möglich durch zwei 

Filtersysteme (einen im Eingang und einen im  Ausgang von der Pumpe) installiert auf unserem mobilen Fahrwerk, komplett mit allen Schläuchen, zur Ansaugung und 

zur Versorgung. Versorgungsschlauch mit automatischer Pistole. Emil-Filter ist mit zwei  pannensicheren Reifen ausgestattet und weist einröhrenförmiges rotes Gestell 

auf. Unser Emil-Filter ist ausgestattet mit einem Auffangbecken, einer Elektropumpe, Schläuchen und Filtern.

Auch für Benzin erhältlich.
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Haupteigenschaften

· Auffangbecken unter der Einheit, aus einem galvanisierten Gestell für das Sammeln von etwaigen Austritten von Dieselöl und Muffe für die Entleerung.

· Selbstansaugende elektrische Schaufelpumpe mit einer Leistung von 100 l/min, betrieben mit 220 Volt oder 380 Volt. (Es können auch andere Pumpentypen 

mit anderen Spannungen und Fördermengen  verwendet werden, auch für 12/24-Volt-Batterieanschlüsse). Die Elektropumpe kann mit einer Saugleistung 

von max. 4 Meter Tiefe und bis zu 1,5 bar ansaugen.

· 4 m-Schlauch 1” für die Ansaugung des Mediums, inkl. Netzfilter.

· 4 m-Schlauch 1” für die Betankung des Kraftstoffs, mit automatischer Zapfpistole.

· Erster Filter mit einer Filterkapazität von 25 Mikron für Verschmutzungen und Wasseraufnahme; maximaler Betriebsdruck: 100 PSI, max. Leistung: 200 

l/min.

· Zweiter Filter mit einer Filterkapazität von 25 Mikron zur Abscheidung von Verunreinigungen und Wasser, maximaler Betriebsdruck: 150 PSI, maximale 

Leistung: 100 l/ min, Bajonettverschluss und Bolzen,  Druckanzeige für Patronenwechsel, manuelles Entlüftungsventil, manuelles Wasserablassventil.

Zubehör

Auf Anfrage ist es auch möglich, in Kombination mit der Standardfiltration der mobilen Einheit einen bakterientötenden Conditioner des Modells PureCarburant 

anzuwenden, der die Bildung von Algenkolonien und  Bakterien in Kohlenwasserstoffen hemmt und ein erneutes Wachstum für mindestens 28 Tage verhindert. Dieses 

zusätzliche Filtersystem vermeidet eine frühzeitige Verstopfung von allen anderen Filtern, und  verhindert die Korrosion des Tanks und der verschiedenen 

Komponenten.
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