
ADBLUE® UREA

Emilcaddy® 55 und 110 für AdBlue®
Mobiler Behälter aus Polyethylen für den Transport und die Abgabe von Harnstoff Lösungen.

Beschreibung

Behälter aus Polyethylen für den Transport und die Abgabe von wässrigen Harnstoff-Lösungen.

Haupteigenschaften

· Griff oben für ein leichtes Ergreifen und Anheben

· Befestigungsmöglichkeit für Bänder

· Sicherheitskugelventil

· Einfülldeckel mit Auslaufsicherung

· Untere Aufnahme zum Anheben

· Pannensichere Räder und Stützfuß

· Zapfventilhalterung vorn

Ausstattungen

Konfiguration Modell RG/RH 

· Manuelle Drehpumpe,

· Manuellem oder automatisches Zapfventil

· 3 m-Schlauch aus EPDM.

Konfiguration Modell SG/SH 

· Pumpe mit Batterie (12 oder 24 V), Leistung: 30 l/min,

· Kabel mit Batterieverbindern

· Manuellem oder automatisches Zapfventil

· 3 m-Schlauch aus EPDM.
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Zubehör

12-V oder 24-V-Mangan -Batterie  mit 
Ladegerät  (Europäische  Steckdose  

Typ-C) und Batteriefach.

12V oder 24V-Mangan -Batterie  mit 
Ladegerät  (Zigarettenanzünder -
Steckdose)  und Batteriefach

Digitaler  Literzähler  für AdBlue  K24

Technische daten

Modell Nominelles Fassungsvermögen  (lt) Breite (mm) Tiefe (mm) Hoheit (mm) Leergewicht (kg)

EMA55 55 460 360 900 8

EMA110 110 460 440 1.100 12

Produktcode

EM X X X X

Modell Kraftstoff Kapazität Pumpe Düse

EM = Emilcaddy A = AdBlue 55 = 55 l
110  = 110 l

R = Rotary AdBlue
S = Batterie 12/24v AdBlue

G = Handbuch AdBlue
H = Automatisch AdBlue
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