
ADBLUE® UREA

Emilcaddy® Car-Service
Mobiletanks aus Polyethylene für den Transport und Versorgung von Harnstoff

Beschreibung

Mobile Tanks aus Polyethylene für den Transport und Versorgung von Harnstoff für die Versorgung von Autos

Haupteigenschaften

· Griff oben für ein leichtes Ergreifen und Anheben

· Befestigungsmöglichkeit für Bänder

· Sicherheitskugelventil

· Einfülldeckel mit Auslaufsicherung

· Griff unten zum Anheben

· Pannensichere Räder und Stützfuß

· Zapfventilhalterung vorn
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Ausstattungen

· Elektropumpe (12 oder 24 V), Leistung: 30 l/min

· Automatischem Zapfventil ZVA für die Versorgung von Autos (mit Verstellung 5-10 l/min durch vorgesehene Schlüssel)

· 4 Meter-Kabel mit Zangen für den Anschluss an die Batterie,

· 3 m-Schlauch aus EPDM.

Zubehör

Digitaler  Literzähler  für AdBlue  K24 12V oder 24V-Mangan -Batterie  mit 
Ladegerät  (Zigarettenanzünder -
Steckdose)  und Batteriefach

12-V oder 24-V-Mangan -Batterie  mit 
Ladegerät  (Europäische  Steckdose  

Typ-C) und Batteriefach.

Schnellanschluss  zu IBC und Fässer  
AdBlue®

Technische daten

Modell
Nominelles

Fassungsvermögen  (lt)
Breite (mm) Tiefe (mm) Hoheit (mm) Leergewicht (kg)

Leergewicht,
zugelassene

Benzinversion (kg)

EMACS55 55 460 360 900 8 9

EMACS110 110 460 440 1.100 12 13

Produktcode

EMACS X X X

Modell Kapazität Pumpe Düse

EMACS  = Emilcaddy AdBlue Carservice 55 = 55 l
110  = 110 l

S = Batterie 12/24v AdBlue Q = ZVA AdBlue

Nicht alle Kombinationen sind verfügbar
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