
Transporttanks

Emilcaddy® 55-110
Mobile Container aus Polyethylen für den Transport von Dieselkraftstoff, benzin und Öl.

Beschreibung

Behälter, die aus mittels Rotationsgussverfahren hergestelltem linearen Polyethylen bestehen und ideal für die Betankung von kleinen Betriebsfahrzeugen und leichten 

Fahrzeugen oder Booten sind, entsprechen  den Richtlinien ADR (Beförderung auf der Straße), ADN (Beförderung auf Binnengewässern), IMDG (Beförderung auf See) 

und RID (Beförderung im Schienenverkehr).

Auch in einer  Version  für Benzin  erhältlich.

Auch in einer  Version  für AdBlue®/Harnstoff  erhältlich.

Sie zeichnen sich durch ein exklusives  Design mit kompakten Maßen für ein leichtes Handling aus und haben ergonomische Griffe für ein optimales Transportieren und 

Anheben; außerdem haben sie pannensichere Räder, die sich für das Bewegen  auf jeder beliebigen Fläche eignen. Die Struktur ohne scharfe Kanten und die 

Verstärkungsrippen, um Deformationen des Tanks während der Verwendung und dem Transport zu vermeiden, verleihen ihnen eine  hohe Stabilität, eine Eigenschaft, 

die zu ihrer Leichtigkeit und Handlichkeit hinzukommt. Jeder Behälter kann waagrecht und senkrecht mit derselben Kraftstoffmengegefüllt werden. Die Serie Emilcaddy 

ist durch  ihre besonderen HAUPTMERKMALE ein sicheres und optimales Instrument für das Befüllen sowohl im professionellen als auch im sportlichen Bereich oder 

für die Freizeit. Außerdem ist auch die Ausführung für  Harnstoff erhältlich; für Informationen dazu siehe den Abschnitt AdBlue®/Harnstoff.
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Haupteigenschaften

· Griff oben für ein leichtes Ergreifen und Anheben.

· Befestigungsmöglichkeit für Bänder.

· Sicherheitskugelventil.

· Einfülldeckel mit Auslaufsicherung.

· Griff unten zum Anheben.

· Pannensichere Räder und Stützfuß.

· Zapfventilhalterung vorn.

· Bügel für Pumpenhalter.

Ausstattungen

Emilcaddy® für DIESEL (gelbe Ausführung), verfügbar mit: 

1. manueller Drehpumpe aus Aluminium mit manuellem Zapfventil und 3 m-Schlauch. (A)

2. 12 V- oder 24 V-Elektropumpe, Leistung 40 l /min mit 4 m-Stromkabel, Zangen für den Anschluss an die Batterie, manuellem Zapfventil und 3 m- Schlauch. 

(C)

3. 12 V- oder 24 V-Elektropumpe, Leistung: 40 l/min mit 4 m-Stromkabel, Klemmen für den Batterieanschluss, automatischem Zapfventil und 3 m- Schlauch. 

(C)

Emilcaddy® für BENZIN (schwarze Ausführung), verfügbar mit: 

1. manueller Drehpumpe für Benzin aus Aluminium mit manuellem Zapfventil und 3 m-Schlauch.

2. Kolbenpumpe für Benzin, ATEX-Zulassung, 4 m- Erdungskabel mit Krokodilklemme, manuellem Zapfventil und antistatischem 3 m-Schlauch. (B)

3. 12 V-Elektropumpe, Leistung 45 l/min., ATEXBescheinigung, 4 m-Erdungskabel mit Krokodilklemme, manuellem Zapfventil und antistatischem 3 m-

Schlauch. (D)

4. 12 V-Elektropumpe, Leistung 45 l/min., ATEXBescheinigung, 4 m-Erdungskabel mit Krokodilklemme, automatischer ATEX-zertifizierter Pistole. (D)

Emilcaddy® für ETHANOL (schwarze Ausführung), verfügbar mit: 

1. Kolbenpumpe, ATEX-Zulassung, 4 m-Erdungskabel mit Krokodilklemme, manuellem Zapfventil und antistatischem 3 m-Schlauch. (B)

Zubehör

Digitaler  Literzählerr  Mod. M24, für 
Diesel

Strainer  filter  for Carburant

Für Diesel und Benzin 
geeignet. 

Schmutzfiltration. 
Filterkapazität 60μm. 
Durchflussmenge 50 

l/min
 

ES Filter

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 10μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

Klappbare  Schale

Falt- und tragbare Auffangbecken

Blei -Säure -Akku mit Ladegerät  
(Europäische  Steckdose  Typ C)

12-V oder 24-V-Mangan -Batterie  mit 
Ladegerät  (Europäische  Steckdose  

Typ-C) und Batteriefach.

12V oder 24V-Mangan -Batterie  mit 
Ladegerät  (Zigarettenanzünder -

Steckdose)  und Batteriefach
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Technische daten

Modell
Nominelles

Fassungsvermögen  (lt)
Breite (mm) Tiefe (mm) Hoheit (mm) Leergewicht (kg)

Leergewicht,
zugelassene

Benzinversion (kg)

EMG55 55 460 360 900 8 9

EMG110 110 460 440 1.100 12 13

Ladeplan

Modell Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

EMG55 72 176 176 208

EMG110 72 176 176 208

Produktcode

Emilcaddy  55-110

EM X X X X

Modell Kraftstoff Kapazität Pumpe Düse

EM = Emilcaddy G = Diesel
K = Diesel homologiert

55 = 55 l
110  = 110 l

M = Rotary
A = 40 l/min

A = Dieselhandbuch
C = Automatisch 60 l/min

Nicht alle Kombinationen sind verfügbar

Genehmigung

Transportable 
Materialien

Diesel / 
UNI1202
Benzin / 
UNI1203
Ethanol / 
UNI1170*

ADR-Klassen 3

Verpackungsgruppe II - III
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