
Verwaltungssysteme und Kontrolle des Füllstandes

Emilprobe®
Alarmsystem für die konstant Überwachung der Flüssigkeit in den Tank, in Text und graphischer Form.

Beschreibung

Emilprobe® ist eine Sonde, welche die Flüssigkeit im Behälter, im Lagertank oder im privaten und unternehmenseigenen Speichersystem in Echtzeit kontrolliert und die 

sich über einen Touchscreen und remote  über das Smartphone steuern lässt. Das Produkt ist mit einem innovativen Alarmsystem ausgestattet, das bei der Erfassung 

von Anomalien der Kraftstoffwerte eine SMS und eine Email an 5 Telefonnummern  und 5 E-Mail-Adressen sendet, sodass umgehend Aktualisierungen zu einer 

unerwarteten Variation, die sich beispielsweise auf eine Entwendung zurückführen lässt, vorliegen. Und sobald eine Variation der  Flüssigkeit erfolgt, wird das 

Zufuhrsystem blockiert. Das Emilprobe®-System kann bis zu 120 Benutzer verwalten. Die Emilprobe®-Systemsoftware führt eine konstante, textuelle und grafische 

Kontrolle des  tatsächlichen Volumens und des Stands in Millimetern der im Tank vorhandenen Flüssigkeit durch. Des Weiteren kann das System in Kombination mit 

einer Sonde ES-LEVEL oder ES-LEVEL DIGIMAG auch die Temperatur in  Grad und die Anwesenheit von Wasser in Millimetern kontrollieren.

Das Emilprobe-System ist mit einer internen pneumatischen Füllstandssonde, dem Level Inspector, verbunden. Emilprobe kontrolliert Folgendes: 

· Flüssigkeitsstand im Tank

· Wasserstand im Tank (Funktion nur erhältlich bei Sonde Mod. ES-Level oder Digimag).

· Temperatur der Flüssigkeit im Tank (Funktion nur erhältlich bei Sonde Mod. ES-Level oder Digimag).

Emilprobe® ist mit einem GPS-Modul ausgestattet, das es mittels Online-Verbindung ermöglicht, die physikalische Position des Tanks, an den es angeschlossen ist, zu 

verfolgen. Die Geolokalisierung kann auf  der kostenlosen Internetseite emilprobe. com geprüft werden. Des Weiteren verfügt das System über einen Eingang zum 

Anschluss an einen Pulszähler, mit dem die aus dem Tank gelieferten Liter erfasst  werden. Über die Website ist es zudem möglich, den Lagerstand in Echtzeit zu 
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kontrollieren, wodurch Emilprobe® zu einem Verwaltungssystem wird, mit dem das Konsumprofil beibehalten wird und der  Konsum sowie die Lasten der verschiedenen 

Tanks, die mit dem Bedienerprofil verbunden sind, kontrolliert werden. Eine kostenlose Option, diese, ist in erster Linie für Kraftstoffverteiler konzipiert worden sowie  für 

autorisierte Benutzer, die auf der Steuertafel ihre Anmeldung ausführen müssen, um die Auffüllung durchführen zu können. Die Daten können anschließend in 

Kalkulationstabellen exportiert werden.

Haupteigenschaften

HAUPTMERKMALE: 

· Abmessungen des Gehäuses IP55 19 x 13,5 x 8 cm (B x H x T)

· Farbiger Grafik-Terminal (4,3”) mit Auflösung WQVGA (480x272) und Touchscreen

· Opto-isolierte Schnittstelle RS485 für die Verbindung mit der Sonde ESLEVEL/OCIO

· GSM/GPRS/GPS Simcom 908/928

· 2 potentialfrei Kontaktrelais

· 230V/50 Hz.

· 100 LOG, letzte von der Software ausgeführte Verfahren/Änderungen

· 4 wiederaufladbare AA-Batterien als Puffer

· USB-Anschluss Mass Storage zur Ladung der Zentimeter-Tabelle Tank / Speicherung der Log-Verfahren/Einfügung des benutzerdefinierten Logos.

Nur für die Ausführung mit Level Inspector: 

· Kontrollsystem des Flüssigkeitsstands, Auflösung 1 cm

· Terminalheizung

Funktionalität: 

· Mastercode für die Programmierung der Funktionalität der Emilprobe und Einstellungen

· Zugriffskontrolle für maximal 50 Benutzercodes

· Möglichkeit, 2 Reservestände zu kontrollieren

· Möglichkeit zur automatischen Erfassung der Tankbefüllung

· Kontinuierliche Kontrolle und Signalisierungen abnormer Fälle (Entwendungen oder Verluste)

· Prüfung der Wasseranwesenheit (Funktion nur verfügbar, wenn Sonde Mod. ES-Level oder Digimag vorhanden ist)

· Temperaturprüfung der Flüssigkeit im Tank (Funktion nur erhältlich bei Sonde Mod. ES-Level oder Digimag vorhanden ist)

· Prüfung des Vorhandenseins von Stromversorgung

· Prüfung des ordnungsgemäßen Betriebs und Anschlusses der Niveausonde

· Füllstandkontrolle mittels Aufruf auf die SIM, die in der Emilprobe eingefügt ist, und per SMS, die die aktuellen Daten in Echtzeit des Tankfüllstands enthält

· Einfügung von benutzerdefinierten Informationstabellen des Tanks

· Einfügung des Firmenlogos für benutzerdefinierte Anpassung

· Möglichkeit, mittels Relais 2 Elektroleistungen zu steuern (Kontakt Pistole, Beleuchtung, usw.)

· Anti-Feuchtigkeits-Heizung in der Version Level Inspector

· Möglichkeit, jede Art von Flüssigkeit zu kontrollieren

· Es wird spezifiziert, dass das Produkt nicht von ATEX ist und kann daher nur außerhalb des ATEX-Bereichs installiert werden

Alarme:

Möglichkeit, die zuvor aufgelisteten Alarme über die voreingestellten Werte zu senden an: 

· 5 programmierbare SIM-Mobiltelefone

· 5 programmierbare Email-Adressen (über APN und SMTP des verwendeten Telefonbetreibers).

EIGENSCHAFTEN DER ONLINE-VERSION: 

· Zugang zum System mittels privater Anmeldeinformationen auf der kostenlosen Website

· Befüllung ist nach dem Login der Benutzer auf der Steuertafel des Systems aktiviert

· Geolokalisierung der mit dem Verwaltungsprofil verbundenen Tanks

· Aufzeichnung in Echtzeit des Verbrauchs und des Lagerbestands im Inneren der registrierten Tanks

· Manuelle Kartierung im Web der zu erreichenden Tanks

· Automatische Online-Darstellung der progressiven Entladung des Kraftstoffs zwischen den mit dem Verwaltungsprofil registrierten Tanks

· Online-Darstellung des nächstgelegenen Tanks Entladung des Kraftstoffes

· Export der Befüllungsdaten in Kalkulationstabellen
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