
Tanks mit Tankvorrichtung

Vertikale Tank Fuel, doppelwandige
Vertikale Tanks aus Metall für Dieselkraftstoff, doppelwandige

Beschreibung

Zylindrische Tanks mit vertikaler Achse, die aus kalandriertem Blech und bauchigem Boden aus Kohlenstoffstahl Typ S235JR UNI EN 10025 in einem zertifizierten 

Schweißverfahren hergestellt werden und auf strukturellen Stützfüßen stehen. Alle Tanks werden mit 1 bar / 0,5 bar pro Doppelwand geprüft und einschließlich 

Zentimetertabelle geliefert. Dieser Tanktyp ist eine optimale Lösung, um Tankstellen oder Lagerungsstätten von Kraftstoff unter maximalen Sicherheits- und 

Umweltbedingungen zu betreiben.

MITGELIEFERTE BESCHEINIGUNGEN:

• EG-Konformitätsbescheinigung der Pumpeneinheit.

• EG-Bescheinigung über die korrekte Installation.

• Zentimeter-Kalibriertabelle.

• Bescheinigung und Bedienungsanleitung.
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Haupteigenschaften

· Mannloch Ø 400 mm mit verschraubtem Decke und Dichtung.

· Gewindering mit abschließbarem 3”-Befüllschnellanschluss.

· Füllbegrenzungsventil, zugelassen und auf 90 % des geometrischen Fassungsvermögens des Tanks geeicht.

· Mechanische Füllstandsanzeige.

· Stützfüße gegen Wegrollen.

· Äußeres Absaugrohr.

· Erdung des Tanks.

· Pumpenblockierung bei Mindestfüllstand.

· 2 ¾-Muffen, die auf die äußere Mantelkammer geschweißt werden, um das Eurovac-Leckanzeigegerät zu installieren.

Ausstattungen

TANKSCHRANK 

· Pulverlackierter Metallschrank mit Schloss.

· Schaltschrank in einem Gehäuse gemäß Schutzklasse IP 55 enthalten, einschließlich Schalter, Not-Aus-Taste und Verwaltung der „Pumpenblockierung bei 

Mindestfüllstand”.

· Selbstansaugende elektrische Schaufelpumpe, Leistung: 50-70-90 l/min, eingebauter Bypass und Netzfilter, einphasiger 230 V-Elektromotor oder 

dreiphasiger 400 VWechselstrommotor (auch als manuelle  Pumpe oder batteriebetriebene Pumpe verfügbar).

· Literzähler zum nicht gewerbsmäßigen Gebrauch mit Teilmengen-Nullstellung und fortlaufendem Totalisator (befreit von der Messprüfung auf Basis des min. 

Rundschreibens Nr. 67 vom 25.7.96).

· 4 m-Schlauch aus Gummi, einschließlich automatischem Zapfventil.

ES-PUMP-ZAPFVORRICHTUNGEN 

· TF/GLM-M: Zapfvorrichtung zum privatem Gebrauch mit mechanischem Kopf; Durchflussmenge: 70 l/min. (GLM -70) oder 90 l/ min. (GLM-100).

· TF/GLM-C: Zapfvorrichtung zum privaten Gebrauch mit elektronischem Kopf Typ MC, kann nur von zugelassenen Benutzern verwendet werden (max. 80 

Benutzercodes). Örtliche Speicherkapazität: 250  Ausgaben, erlaubt somit die Kontrolle und Prüfungen der abgegebenen Mengen. Leistung 70 l/ min. (GLM -

70) oder 90 l/min. (GLM-100).

KRAFTSTOFF-ZAPFVORRICHTUNGEN 

· TF/Eco: Zugelassene Zapfsäule für die Ausgabe von Kraftstoffen Kat. C, Leistung 70 l/min.

· TF/CVTV: Integriertes Steuer- und Tanksystem – Zapfsäule für Dieselkraftstoff, zugelassen vom Innenministerium (Genehmigung für Kraftstoffe vom Typ „C“, 

Nr. DCPST/A7/10000/ AT/09189 vom 19.09.2008) in  Verbindung mit dem Emiltouch-Verwaltungssystem.

· TF/Fimac: Industriezapfsäule für Diesel, zugelassen und auf Messebene mit EG-Bescheinigung genehmigt, Leistung von 50 bis 120 l/min.

· TF/Quantium: Industriezapfsäule, zugelassen und auf Messebene mit EG-Bescheinigung genehmigt, erhältliche Leistungen 50, 80 und 130 l/min.

· TF/Cube 50-70: selbsttragende Struktur aus lackiertem Blech mit selbstansaugender Schaufel-Elektropumpe, Leistung 56 l/min. und 70 l/min, eingebauter 

Bypass, Leitungsfilter, 230 V-Motor, Literzähler zum  privaten Gebrauch, Zapfventil und automatischem Stopp, 4 m 3/4”-Gummischlauch.

· TF/CUBE 70 MC: Besteht aus einer Zapfsäule CUBE einschließlich Mehrbenutzer-Bedienpult, einer extra Software und Zubehör für den Anschluss an den 

PC. Leistung 70 l/min. Örtliche Speicherkapazität von  250 Ausgaben, erlaubt somit die Kontrolle und Prüfungen der abgegebenen Mengen.

Zubehör

Emil  Level

Innovatives gerät zur fernüberwachung 
des tankfüllstands

 

Emilcloud®

Integriertes System für ein 
vollständiges Kraftstoffmanagement. 

Von der Betankung bis zu Ihrem 
Online-Konto, alles in der Cloud.

Emilprobe®

Alarmsystem für die konstant 
Überwachung der Flüssigkeit in den 
Tank, in Text und graphischer Form.

ES Level

Elektronisches Überwachungssystem 
der Füllstände. Magnetostriktive 

Füllstandanzeige.

OCIO

Kontinuierliches Verwaltungssystem 
des Tankfüllstands.

Schlauchaufroller

Spezialausrüstungen Tanksysteme.

Mechanischer  Strömungsmesser  K33 
fur Diesel

Mechanischer  Strömungsmesser  K44
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ES Filter

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 10μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

Filter  Water  captor  70

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 30μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

 

Filter  Clearcaptor  70

Für Diesel geeignet. Wasseraufnahme 
und Schmutzfiltration. Filterkapazität 

30μm. Durchflussmenge 70 l/min
 

Filter  Acquasorb  F98

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 10μm. 
Durchflussmenge 90 l/min

Technische daten

Modell
Nominelles

Fassungsvermögen  (lt)
Äußerer

Durchmesser (mm)
Innerer

Durchmesser (mm)
Fasziame (mm)

Höhe des
Tanks (mm)

Gesamthöhe (mm)

TF1VDP 1.343 1.150 1.100 1.250 1.500 1.930

TF2VDP 2.157 1.430 1.400 1.250 1.520 1.950

TF3VDP 2.992 1.430 1.400 1.800 2.070 2.400

TF5VDP 4.984 1.730 1.700 2.000 2.320 2.650

TF9VDP 8.536 2.300 2.270 1.800 2.300 2.600

Produktcode

Tanks mit Ausgabeschrank

TF X X X

Modell Wand Kapazität Kabinett

TF = Tank Fuel VDP  = Vertikale Doppelwand 9 = 9000 l
1L = 1000 l
1 = 1300 l
2 = 2400 l
3 = 3000 l
5 = 5000 l
7 = 7000 l

/MAN  = Rotationspumpe – Düse manuell
/BAT  = Pumpe 60 l/min - Düsenautomatik 80 l/min
/A50  = Pumpe 55 l/min - Düsenautomatik 60 l/min
/A70  = Pumpe 70 l/min - Düsenautomatik 80 l/min
/A90  = Pumpe 120 l/min - Düsenautomatik 80 l/min

Nicht alle Kombinationen sind verfügbar

Tanks mit Verteiler

TF X X X

Modell Wand Kapazität Verteiler

TF = Tank Fuel VDP  = Vertikale Doppelwand 9 = 9000 l
1L = 1000 l
1 = 1300 l
2 = 2400 l
3 = 3000 l
5 = 5000 l
7 = 7000 l

/10C  = GLM100-C
/C50  = Würfel 50
/C70  = Würfel 70
/7MC  = Würfel 70MC
/70M  = GLM70-M
/70C  = GLM70-C
/10M  = GLM100-M
/10C  = GLM100-C
/ECO  = ECO GPM
/FMC  = FIMAC INDUSTRIE
/MID  = FIMAC INDUSTRIE MID
/CTV  = CVTV

Nicht alle Kombinationen sind verfügbar
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