Verwaltungssysteme und Kontrolle des Fillstandes

OCIO

Kontinuierliches Verwaltungssystem des Tankflllstands.

[ ——

@ counsion oco
@ ot e

Beschreibung

OCIO ist ein System fiir die Verwaltung des Flissigkeitsstands in den atmospharischen Tanks. Das System erfasst den statischen Druck, der von der Hohe der
Flussigkeit durch ein Rohr erzeugt wird, das in das Tankinnere eingefiihrt wird, und es erfasst den Flissigkeitsstand oder das Volumen.

Das System besteht aus:
. einem Rohr zur Erfassung des statischen Drucks. Das Rohr wird mit dem Ende von der Oberseite des Tanks eingesetzt und in die Flussigkeit eingetaucht,
bis es den Tankboden beriihrt.
. einer Kontrolleinheit fiir die Anzeige des Fiillstands und die Verwaltung des Systems. Die Einheit verfligt iber eine intuitive und vollstandige Software, die
auch den Anschluss von zwei Alarm- oder Sperrvorrichtungen erlaubt.

Durch die Software ist Folgendes mdéglich:
. den Typ und die Mal3e des Tanks festzulegen.
. die Fillstandalarme zu definieren.
. die Flllstandanzeige zu definieren.
. die MaReinheit zu definieren.
. das Instrument zu eichen.
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Auf Basis der eingestellten Alarmstufen aktiviert oder deaktiviert die Kontrolleinheit den Kontakt und erwirkt Gber einen Fernschalter die Betatigung der
Alarmvorrichtungen oder aktiviert die Sperre der Versorgung der angeschlossenen Gerate.

Haupteigenschaften

TECHNISCHE DATEN:
. Versorgungsspannung: 230 V - 50 Hz (110 V/60 Hz).
. Schutzklasse: IP 55.
3 Vollaussteuerung: 4 m.
. Genauigkeit +/- 2 % Vollaussteuerung.
. Kontakt fiir Mindest- und Hochstfiillstand.
. Max. Spannung: 250 V AC bei 5 A (oder 30 V DC bei 5 A).
. Lange Sondenrohr: 10 m (verlangerbar bis zu 50 m).

FULLSTANDANZEIGE:
. Hoéhe der Flussigkeit (mm, Zoll).
. Volumen der Flissigkeit (Liter, Gallonen).
. Prozentuale Fiillung (%).

HAUPTVORTEILE:
3 Standige Messung.
. Anzeige der Hohe, des Volumens und des Prozentsatzes der Nachfiillung.
. Alarme Mindest- und Hochstfiillstand.
. Hohe Prazision.
. Intuitive Installations- und Verwendungsverfahren der Software.
. Einfache Installation.

Zubehor

OCIODESK

OCIO ist mit einem Kit fiir den direkten PC-Anschluss erhaltlich. Die Fernverwaltung von Fiillstdnden in Tanks ist eine zunehmende Anforderung, der Emiliana Serbatoi
gerecht werden konnte. Uber eine Schnittstelle ist es nun méglich, bis zu 12 OCIO-Fiillstandanzeigen anzuschlieRen und die Daten per Kabel an den bis zu 1.000 m
entfernten PC zu (ibertragen, sodass Fiillstand, Volumen, % des beinhalteten Volumen auf dem Computerbildschirm angezeigt werden kénnen.

LEISTUNG DER SOFTWARE:

OCIODESK ist eine spezielle Software, die es erlaubt, die Verlaufsdaten des Fiillstands im Tank nach verschiedenen Kriterien zu speichern:
. In jedem festgelegten Zeitintervall.
. Bei jeder Fullstandvariation.
. Bei jeder Volumenvariation.

Mit den gespeicherten Daten ist es somit mdglich, das Diagramm der Verlaufsdaten des Fillstands aufzubauen und anzuzeigen.

KONFIGURATION DES TANKS:

OCIODESK erlaubt die Konfiguration aller Tanktypen. Mit Ausnahme der Tanks mit Standard-, zylindrischer oder Wiirfelform kann jede beliebige geometrische Form
eingestellt werden. Mit der Wahl ,Customer Tank“ kann die Vergleichstabelle des Tanks ausgefillt und dazu kénnen die Parameter mit bis zu 1.000 Punkten
eingegeben werden.

KONFIGURATION DER ALARME:
Durch die Software kdnnen zwei verschiedene Alarmebenen eingestellt werden.

OCIO GSM

OCIO GSM antwortet auf die Notwendigkeit, den Fiillstand der Tanks aus der Ferne zu iiberwachen und zeigt auf dem Display eines Telefons oder in einer Email-
Adresse die aktuelle Situation an. Der Sender mit GSM-Modem wird an die Fiillstandanzeige OCIO angeschlossen, und durch eine oder mehrere Erweiterungen kann
er bis zu 8 Tanks verwalten. Jeder Tank hat eine Fiillstandanzeige, die (iber Kabel an die Einheit OCIO GSM oder an die einzelne Erweiterung angeschlossen wird. Die
Konfiguration des Systems erfolgt liber ein Telefon durch das Senden codierter Meldungen.

Mit dem System OCIO GSM ist folgendes mdglich:

+ Jederzeit den Tankfiillstand abzufragen.

» Zwei Alarme zu konfigurieren und die Alarmmeldung an eine oder mehrere freigeschaltete Telefonnummern oder an eine elektronische Postadresse zu senden.
* In ausgewahlten Zeitintervallen eine Meldung mit dem Tankfiillstand an festgelegte Telefonnummern oder an eine elektronische Postadresse zu senden.

VORTEILE:

OCIO GSM ist in allen Fallen niitzlich, in denen die Uberwachung des Filllstands erforderlich ist, ohne sich an Ort und Stelle zu begeben. Dies erlaubt eine Zeitersparnis
und garantiert die Ausfiihrung des Ablesens in jeder Situation. Das Versenden der Fehlermeldungen erlaubt es auBerdem, den Lieferanten oder Wartungstechniker der
Anlage zu benachrichtigen, der den Tank fiillen bzw. leeren kann, wie dies bei der Entsorgung gebrauchter Fliissigkeiten geschieht. Durch das Senden von Meldungen
in regelméRigen Abstanden kann eine Uberwachung der Installationen erfolgen und die Servicekontinuitét vonseiten der Betreiber und der Lieferanten garantiert werden.
So kann die Verwaltung einer Anlage durch die effizientere logistische Organisation der Betankungen oder der eventuellen Entsorgung optimiert werden.
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