
Umweltschutz -Linie

SE Eco-Tank
Umweltschutztanks zum Lagern von Altöl

Beschreibung

Umweltschutzbehälter für Altöl. In Übereinstimmung mit Anhang C des Ministerialerlasses vom 16. Mai 1996 Nr. 392.

Ihre Verwendung ist ideal in Anwendungsbereichen wie Maschinenwerkstätten, Industrie, Transportunternehmen und all jenen Betrieben, die den Bedarf haben, Altöl 

vor ihrer Abgabe  an befugten Sammelstellen zu lagern.

Die Umweltschutzbehäter zum Sammeln und Lagern von Altöl werden mit Auffangbecken mit Fassungsvermögen gleich dem Nennvolumen des Tanks geliefert, wie von 

den geltenden Bestimmungen vorgeschrieben.
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Haupteigenschaften

· Die Umweltschutzbehäter zum Sammeln und Lagern von Altöl werden mit Auffangbecken mit Fassungsvermögen gleich dem Nennvolumen des Tanks 

geliefert, wie von den geltenden Bestimmungen vorgeschrieben.

· Hergestellt aus Kohlenstoffstahl mit erstklassigem Material S235JR - EN 10025.

· Außen mit einer Schicht Rostschutz und einer Schicht Finishlack behandelt.

· Hergestellt mit bauchigen und gesäumten Böden.

· Einschließlich Öffnung Ø 400 mm mit abschließbarem Deckel mit Scharnier.

· Erdung des Tanks.

· Filter mit Aktivkohle, um die eventuell erzeugten Gerüche zu neutralisieren.

· Filterablaufnetz am Mannloch, hergestellt, um den Eintritt von Fremdkörpern zu verhindern und um das Entleeren/Abtropfen der Filter zu erleichtern.

· Sicht-Füllstandanzeige.

Zubehör

Überdachung zum Schutz vor Witterungseinflüssen, hergestellt aus einem stabilen Gestell aus verzinktem Kohlenstoffstahl und Abdeckung aus verzinktem 

selbsttragenden Profilblech. Die Überdachungen wurden  so entworfen und hergestellt, dass sie durch Bolzen an den Sitzen in den Auffangbecken montiert und 

befestigt werden können.

Technische daten

Becken 100%

Modell Nominelles Fassungsvermögen  (lt) Hoheit (mm) Länge (mm) Fasziame (mm) Durchmesser (mm) Länge (mm) Breite (mm) Hoheit (mm)

SE7 700 1.150 1.220 1.000 950 1.500 1.200 400

SE11 1.100 1.150 1.720 1.500 950 2.000 1.200 500

SE15 1.500 1.300 1.750 1.500 1.100 2.000 1.400 550

SE22 2.200 1.300 2.500 2.250 1.100 2.700 1.400 600
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