
Tanks für den Innenbereich

Tanks für den Innenbereich
Unterirdische aus Stahlblech hergestellte Tanks zur Aufbewahrung von Mineralölerzeugnissen, 

Prozessflüssigkeiten und Wasserreserven zur Brandbekämpfung

Beschreibung

Zylindrische ein- und doppelwandige Tanks mit horizontaler Achse für die unterirdische Lagerung von brennbaren und nicht brennbaren wassergefährdenden 

Flüssigkeiten. Hergestellt aus Kohlenstoffstahlblechen des Typs S 235 JR DIN EN 10025 oder auf Anfrage aus anderen erstklassigen Stahlsorten (P275NH, AISI304 

usw.), mit bauchigen Böden, bestehend aus einer oder mehreren Kammern, außen geschweißt und innen abgedichtet, entwickelt und gebaut gemäß den geltenden 

Vorschriften und insbesondere gemäß der europäischen Norm DIN EN 12285-1.

Unsere doppelwandigen Tanks bestehen aus 2 Tanks, von denen einer in den anderen eingebaut ist, wodurch ein gesetzeskonformer Zwischenraum zwischen den 

beiden Tanks entsteht, der mit unseren Überwachungssystemen kontinuierlich kontrolliert werden kann, sodass die Dichtheit auf Dauer gewährleistet wird. Alle Tanks 

werden sowohl in Bezug auf den Innen- als auch auf den Außentank einer Dichtheitsprüfung unterzogen: Diese Drucktests werden auch bei der Zwischenkammer 

durchgeführt.
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Haupteigenschaften

VERWENDUNGSBEREICHE: 

· Tankstellen.

· Kraftstoffanlagen zum privaten Gebrauch.

· Lagerung von Heiz-Brennstoffen.

· Versorgung von Stromgeneratoren.

· Wasserreserven für Brandbekämpfungsanlagen.

· Bewässerungsanlagen.

· Rückgewinnung und Auffang von Regenwasser.

· Lagerung von Trinkwasser.

· Lagerung von Flüssigkeiten im Allgemeinen.

· Lagerung von Kraftstoffen für die Luft- und Seefahrt.

· Lagerung von Chemikalien und flüssigen Schadstoffen im Allgemeinen.

· Sammlung und Lagerung von Ölen und Altöl.

AUSSENVERKLEIDUNGEN:

Jeder Tank ist mit einer vorschriftsgemäßen Außenverkleidung für den Korrosionsschutz versehen. 

· TEEREPOXID: Äußere  Zweikomponentenbehandlung auf Basis von Epoxidharzen und natürlichem Teer.

· GLASFASER: Äußere Schutzbehandlung durch Beschichtung aus Polyesterharzen, verstärkt mit Glasfaser (GRP).

INNENBESCHICHTUNGEN:

Unsere Tanks können je nach Kundenwunsch verschiedene Innenbehandlungen aufweisen. 

· Innenbehandlung für Nicht-Trinkwasser: Korrosionsschutz- Innenbehandlung mit Zweikomponenten-Epoxidlack.

· Innenbehandlung für Trinkwasser: Hergestellt mit Schutzlack auf Basis von Epoxidharzen ohne  Lösemittel. Dieses Produkt wird mit einem Zertifikat geliefert,

das die Eignung zum direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln und insbesondere mit Trinkwasser bescheinigt.

· Innenbehandlung für AvGas- Kraftstoffe: Epoxyphenolharz, geeignet für den Kontakt mit Kraftstoffen für die Luftfahrt. Diese Beschichtung verleiht außerdem 

eine optimale mechanische Beständigkeit und eine außerordentliche dielektrische Kontinuität.

Zubehör

· Mannlöcher in verschiedenen Größen und Anschlüsse je nach Gebrauch.

· Ösen zum Anheben.

· Erdung des Tanks..

· Muffen für den Anschluss des Doppelwand-Überwachungssystems.

· Mechanische und elektronische Füllstandanzeigen.

· Kontinuierliche Überwachungssysteme der Integrität des Zwischenraums.

· Mögliche Lieferung von Schäften, Verlängerungen, Schächten und Kanaldeckeln für Fußgängerzonen und befahrbare Bereiche.

· Eventuelle Verstärkungsrippen oder Bodenbefestigungssysteme.

· Große Auswahl an Kraftstoff-Tanksystemen.
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