
Transporttanks

Traspo® Doppelwand
NEW

Doppelwandiger Metalltank für den Transport zugelassen

Beschreibung

Traspo®  Doppelwand  ist der erste doppelwandige Stahltank, der für den Transport von Diesel und Benzin zugelassen ist. Im oberen Bereich verfügt er über ein 

verschließbares und servounterstütztes Fach zur Aufnahme und zum Schutz der Pumpeneinheit.

Jedes Detail wurde speziell für Heavy -Duty-Einsätze  auf Straßenbaustellen entwickelt, wo eine hohe Belastbarkeit erforderlich ist – von der einfachen Handhabung (er 

kann sowohl von oben als auch von unten voll beladen angehoben werden) bis hin zur Materialstärke.

Die Doppelwand ermöglicht es dem Traspo® Doppelwand, den Vorschriften der Märkte zu entsprechen, die ausdrücklich diese Art von Konstruktion für Transporttanks 

zur Gewährleistung der Umweltsicherheit verlangen. Diese Bauweise und die Zulassung helfen, Umweltschäden zu vermeiden – selbst bei Stößen oder Beschädigungen 

– und gewährleisten einen sicheren Kraftstofftransport.

Er wurde zahlreichen Stresstests  unterzogen, um die wichtigsten Zulassungen für den Kraftstofftransport zu erhalten: ADR (Straßentransport), RID (Schienentransport), 

ADN (Transport auf Seen und Flüssen) und IMDG  (Seetransport).
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Haupteigenschaften

· Zugelassen für den Transport von Diesel und Benzin

· Doppelwandige, inspizierbare Struktur für mehr Sicherheit und Kontrolle

· Integrierte Einfassung für die ordentliche Aufnahme der Pumpeneinheit

· Anpassbare Konfigurationen basierend auf den Betriebsanforderungen

· Optional: Installation eines Füllbegrenzungsventils

· Vorbereitung für Generator-Anschlüsse

· Abschließbarer Aluminiumdeckel für Schutz und Sicherheit

· Bewegbar unter Volllast – von oben und unten per Gabelstapler oder Haken

· 3”-Inspektionsdeckel für den Zwischenraum

· Ablassstutzen zur einfachen Reinigung des Zwischenraums

· Doppelte Ablassstutzen für schnelle Reinigung der Einfassung

· Gasdruckfedern für einfaches Öffnen des Deckels, auch bei Wind

· Tropfsicherer Pistolenhalter für mehr Sauberkeit, Schutz und Effizienz

· Mannlochdeckel mit Einfüllverschluss, Entlüftungsventil und Füllstandsanzeige

Ausstattungen

DIESEL KONFIGURATION

Konfiguration Modell AC: 

· Konfiguration Mod. DEVIL40 12 oder 24 Volt mit einer Leistung von 40 l/min

· 5 m-Schlauch für Diesel

· Automatisches Zapfventil

· 6 m-Stromkabel und zweipoliger Stecker für den Anschluss an die Versorgungsbatterie.

· Zubehör: 1 Sätze 3/4“-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren.

Konfiguration Modell BC: 

· Konfiguration Mod. DEVIL55 230 Volt mit einer Leistung von 55 l/min.

· 4 m-Schlauch für Diesel

· Automatisches Zapfventil

· 6 m-Stromkabel für den 230 V-Anschluss mit Schuko-Stecker.

· Zubehör: 1 Sätze 3/4“-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren.

Konfiguration Modell DF: 

· Konfiguration Mod. DPUMP 12 oder 24 Volt mit einer Leistung von 60 l/min.

· 5 m-Schlauch für Diesel

· Automatisches Zapfventil

· 6 m-Stromkabel und zweipoliger Stecker für den Anschluss an die Versorgungsbatterie.

· Zubehör: 1 Sätze 3/4“-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren.

Konfiguration Modell ZC: 

· 12/24 V-Pumpe mit einer Leistung von 35/70 l/min.

· 5 m-Schlauch für Diesel

· 6 m-Stromkabel und zweipoliger Stecker für den Anschluss an die Versorgungsbatterie.

· Automatisches Zapfventil

· Zubehör: 1 Sätze 3/4“-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren.

Konfiguration Modell GE: 

· Zubehör: 1 Sätze 3/4“-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren.

BENZIN KONFIGURATION

Konfiguration Modell EE: 

· Pumpe Mod. EX50 12 V, Leistung: 45 l/min, ATEX zertifiziert.

· 5 m-Schlauch, antistatisch.

· Automatisches ATEX-Zapfventil.

· 5 m-Stromkabel mit zweipoligem Stecker.

· 4 m-Erdungskabel mit Krokodilklemme.

Konfiguration Modell UE: 

· Pumpe Mod. EX75 12 V, Leistung: 75 l/min, ATEX zertifiziert.

· 5 m-Schlauch, antistatisch.

· Automatisches ATEX-Zapfventil.

· 5 m-Stromkabel mit zweipoligem Stecker.

· 4 m-Erdungskabel mit Krokodilklemme.
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Zubehör diesel

Digitaler  Literzählerr  Mod. M24, für 
Diesel

Mechanischer  Strömungsmesser  K33 
fur Diesel

ES Filter

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 10μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

Filter  Water  captor  70

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 30μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

 

Sätze  Schnellanschlüsse

Sätze ½“-Schnellanschlüsse für die Zu- 
und Rücklaufanschlüsse von 

Generatoren

Zubehör benzin

Digitaler  Literzähler  für Benzin  K24 
ATEX

Mechanischer  Strömungsmesser  K33 
ATEX fur Benzin

ES Filter

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 10μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

Filter  Water  captor  70

Für Diesel und Benzin geeignet. 
Wasseraufnahme und 

Schmutzfiltration. Filterkapazität 30μm. 
Durchflussmenge 70 l/min

 

Sätze  Schnellanschlüsse

Sätze ½“-Schnellanschlüsse für die Zu- 
und Rücklaufanschlüsse von 

Generatoren
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Technische daten

Modell
Nominelles

Fassungsvermögen  (lt)
Breite (mm) Tiefe (mm) Hoheit (mm) Leergewicht (kg)

Gewicht mit
Pumpeneinheit (kg)

TDWK980 970 970 1.800 1.300 325 350

Produktcode

TDW X X X X

Modell Kraftstoff Kapazität Pumpe Düse

TDW = Traspo 
Doppelwand

K = Homologiert für Diesel und 
Benzin

980  = 980 
l

GE = Ohne Pumpe
A = 40 l/min
B = 55 l/min
D = 60 l/min
Z = 40 l/min Doppelspannung 
12/24V
E = Atex 50 l/min
U = Atex 75 l/min

C = Automatisch 60 
l/min
E = Automatik Atex 60 
l/min
F = Automatisch 80 
l/min

Nicht alle Kombinationen sind verfügbar
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