
Tanksysteme

CVTV
Integriertes System zur Kontrolle und Abgabe von Kraftstoff für den privaten Gebrauch.

Beschreibung

Integrierte Zapfsäule für Diesel, zugelassen vom Innenministerium (Genehmigung für Kraftstoffe vom Typ „C“, Nr. DCPST/A7/10000/AT/09189) und kombiniert mit dem 

EMILTOUCH®-Verwaltungssystem. Dabei  handelt es sich um ein komplettes und preisgünstiges System für die Verwaltung von Firmenfahrzeugen. Eine sichere und 

zuverlässige Lösung, die die Kontrolle des Betankens mit Kraftstoff automatisch nonstop  rund um die Uhr erlaubt. Das integrierte System CVTV ist in der Lage, alle 

HAUPTMERKMALE und Funktionen eines Verwaltungssystems mit hoher Zuverlässigkeit und Qualität der Kraftstoffzapfsäule Mod. ECO zu kombinieren.
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Haupteigenschaften

VERTEILERRAUM: 

· Struktur und Paneele aus lackiertem Stahl.

· Schaufelverdrängerpumpe, Leistung 80 l/min, Versorgung 400 V (optional 230 V) - 50 Hz, mit Korbfilter, eingebautem Bypass-Ventil, Rückschlagventil und 

Entgaser.

· Messgerät mit vier Kolben, Präzision +/- 0,2 %.

· Zyklisches Volumen 0,5 Liter/Umdrehung.

· LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.

· Motor in EEXD-Ausführung - ATEX-Zertifizierung nach der europäischen Richtlinie 94/9/EG.

· Volumetrischer elektronischer Kopf (eichbar) (nur Anzeige von Volumen in Litern) mit Summenmessgerät und Impuls-Emitter (Eltomatic) für den eventuellen 

Anschluss an Verwaltungssysteme.

· Automatisches Zapfventil ZVA mit 5 m-Schlauch.

VERWALTUNGSSYSTEM: 

· Versorgung Verwaltungssystem im oberen Fach: 230 V - 50 Hz.

· Automatisches Erkennen und Aktivieren der Abgabe nur durch Personal mit vorprogrammiertem TAG.

· Autonome Verwaltung der Anlage, ohne dass spezifisches Personal anwesend ist und ohne zeitliche Einschränkungen.

· Aufzeichnung aller Operationen mit den entsprechenden Details.

· Ausführung der Statistiken und Berechnung der Mittelwerte des Verbrauchs.

· Überwachung und Verwaltung der Tankbestände.

· Möglichkeit, individuelle Blöcke für jeden einzelnen TAG zu aktivieren, basierend auf der max. Anzahl der Betankungen, entnehmbare Mengen, zulässige 

Uhrzeit der Entnahme, Einstellung von persönlichem Passwort und weiteren Parametern.

· Möglichkeit, die Anfrage der doppelten Kontrolle zu aktivieren - mit Abfrage der Fahrzeugkennung und auch des Fahrers, aktivierbar mit TAG und auch mit 

Code/Passwort.

· Herunterladen der Daten und Aktualisierung der Systemkonfiguration durch TAG, LAN oder GPRS - SMS.

Für mehr Informationen zu diesem Thema siehe Verwaltungssysteme.

Zubehör

· Metallrahmen zur Befestigung am Unterbau aus Zement, Code FIMACYMURATURA.
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