
Tanksysteme

ECO
Tankstellen für den privaten Gebrauch, zugelassen für das Betanken mit Dieselkraftstoff für unterirdische und 

oberirdische Tanks.

Beschreibung

Tankstellen für den nicht gewerblichen Gebrauch, zugelassen für das Betanken mit Dieselkraftstoff für unterirdische und oberirdische Tanks 

· Struktur und Paneele aus lackiertem Stahl.

· Selbstansaugende volumetrische Schaufelpumpe, Leistung 50-70 l/min mit Netzfilter, eingebautes Bypass-Ventil.

· Versorgung 400 V (optional 230 V) - 50 Hz.

· Messgerät mit vier Kolben, Präzision +/- 0,2 %.

· Zyklisches Volumen 0,5 Liter/Umdrehung.

· Volumetrischer elektronischer Kopf (Anzeige Volumen in Litern) mit Summenmessgerät und Impuls-Emitter für den eventuellen Anschluss an 

Verwaltungssysteme.

· Elektronischer Kopf mit LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung oder mit mechanischem Kopf.

· ZVA-Zapfventil mit automatischem Stopp.

· Antistatischer 5 m-Schlauch.

· EG-Zertifizierung und Zulassung für Kraftstoffe der Klasse C.

Zubehör

· Metallrahmen zur Befestigung am Unterbau aus Zement, Code FIMACYMURATURA.
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