
ADBLUE® UREA

Bluebox
Box isotérmico para almacenamiento y distribución de AdBlue®.

Descripción

BOX:  

· Estructura de soporte de acero al carbono galvanizado, elevable desde abajo con carretilla elevadora.

· Los perfiles del techo están conformados de tal forma que actúan como aleros para la recogida y la descarga del agua de lluvia.

· Paredes y techo de paneles aislantes tipo «sándwich» de 30 mm de espesor rellenos de resinas de poliuretano autoextinguibles.

· La base, recubierta con una rejilla electrosoldada galvanizada, está diseñada para servir de cuba de recogida de posibles derrames.

· Puerta frontal de apertura, de doble hoja; cada hoja tiene una rejilla de ventilación.

INSTALACIÓN  ELÉCTRICA:  

· Punto de luz con interruptor en el compartimento del tanque.

· Quadro eléctrico general con cubierta de PVC autoextinguible, equipado con interruptor general magnetotérmico diferencial.

· Conexión a la red de tierra.

· Termoconvector con termostato, potencia 1.500 W.

TANQUE:  

· Tanque de polietileno lineal de alta densidad, monolítico, con gran resistencia mecánica, química y a los rayos UV; disponible en la versión azul (línea 

básica, solo 5.000 y 7.500 L) y blanca (versión con mayor  resistencia química).
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· Capacidades disponibles: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L, 10.000 L.

· Accesorios del tanque: pozo de registro con tapa de cierre de rosca, diámetro 42 cm para tanques de 3.000 L y 5.000 L y diámetro 55 para tanques de 

7.500 L y 10.000 L, válvula de purga de 1”, conexión de  carga de 2” y tubo de aspiración de 1”.

SURTIDOR:  

· Armario metálico con cerradura fijado al tanque.

· Bomba eléctrica de membrana, de autocebado, 230 V - 50 Hz, capacidad de 30 l/min.

· Contador de litros digital de turbina.

· Tubo de suministro de EPDM, sección de 3/4” y longitud de 4 m.

· Pistola automática de suministro.

Accesorios

· Indicador de nivel neumático. Cód. INDLIVELLOPNEUADBLUE.

· Conexión rápida TODO de 2” inoxidable / 2” Stainless dry-break connection TODO Cód. ATTRAP200TODO

· Carga frontal con tubo de acero inoxidable de 2”, conexión rápida TODO de 2” y Válvula limitadora de carga de 2” de acero inoxidable. Cod. 

CARICOFRONT2INXTIDIPLTCNT

Datos técnicos

Modelo Anchura (mm) Profundidad (mm) alteza (mm)

BLUEBOX3 2.900 2.300 2.200

BLUEBOX5 3.800 2.400 2.200

BLUEBOX7 4.100 2.400 2.350

BLUEBOX10 4.100 2.460 2.850

2


