Tanques de transporte (=] 3tm]

Carrytank® 220

Tanques transportables compactos y ligeros equipados con grupo de trasvase.

Descripcion

Contenedores de polietileno para el transporte de combustible en régimen de exencidn total segun el apartado 1.1.3.1 C de la normativa ADR.
Con una tapa integrada para una mayor resistencia, transportabilidad y durabilidad.

También disponible en versién para gasolina.
También esta disponible la versién para AdBlue®/Urea
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Principales caracteristicas

. tapén de carga de aluminio

. valvula de seguridad

. filtro en linea

. grupo de transvase

. pistola automatica

. bocas para la elevacién a plena carga con las horquillas de una carretilla elevadora
3 asas para la elevacion sin carga

. alojamientos para colocar las correas de fijaciéon en la base de apoyo

. todos las aplicaciones son de aluminio o material compatible con el gasoéleo.

Equipamiento

CONFIGURACION ESTANDAR:
. Tapodn de carga de aluminio de 2” con valvula de seguridad incorporada.
. Filtro en la linea de aspiracion.
. Bomba de 12 V 0 24 V con capacidad de 40 I/min.
. 6 m de cable eléctrico y pinzas para la conexién a la bateria.
. 4 m de tubo flexible para combustible.
. Pistola automatica.
. Opcional: contador de litros digital M24.

Accesorios

Tapa para Carrytank® 220 Contador de litros digital mod. M24, Filtro de red de acero INOX Bateria de manganeso de 12 V o 24V

para gasdleo

Tapa de polietileno integrada en la
estructura y realizada con moldeo
rotacional.

Bateria de manganeso de 12V o 24V
con cargador de bateria (toma de
mechero) y alojamiento de bateria

Cuba de contencion para Carrytank

volumen del tanque, realizada con
acero al carbono.

Datos técnicos

Cuba de contencion para utilizar en el
suelo, con capacidad igual al 100% del

con cargador de bateria (enchufe
europeo tipo C) y ranura para bateria

Para gasoéleo y gasolina. Filtracion de
impurezas. Capacidad de filtracion
60pm. Caudal 50 I/min.

Folding Tray

Cuba de contencién plegable y portatil

Peso con
Modelo Capacidad geometrica (It) Anchura (mm) Profundidad (mm) alteza (mm) Grosor (mm) vasiis(?(g) unidad de
bomba (kg)
CTG220 220 600 910 665 5 14 24
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Plan de carga
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CTG220

Cadigo de producto

CT X X X X
Modelo Combustible Capacidad Bomba Boquilla
CT = Carrytank G = Diesel 220 =220 1 A =40 l/min C = Automatico 60 I/min

Gasolina no vendible en ltalia
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