
ADBLUE® UREA

Carrytank® para AdBlue®
Tanques de polietileno para el transporte y el almacenamiento de Urea equipado con grupo de trasvase.

Carrytank 150 AdBlue® Carrytank 220 AdBlue® Carrytank 330 AdBlue® Carrytank 440 AdBlue®

Descripción

Tanque transportable de polietileno, ideales para el transporte y el suministro de soluciones acuosas de Urea.

Transportar AdBlue® nunca ha sido tan fácil: gracias a nuestra gama de cisternas de transporte resolverá el problema de la movimentación de AdBlue®.

La gama se compone de los siguientes tanques: 

· Carrytank® 150

· Carrytank® 220

· Carrytank® 220 pick-up

· Carrytank® 330

· Carrytank® 330 pick-up

· Carrytank® 440

· Carrytank® 440 pick-up
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Principales características

· Tapón de carga de 2” con respiradero incorporado.

· Bocas para la elevación a plena carga con carretilla elevadora.

· Asas para la elevación sin carga.

· Alojamientos para colocar las correas de fijación en la base de apoyo.

· Tapa bloqueable con candado. (150, 330, 440)

Equipamiento

Configuración modelo SG/SH 

· Bomba de diafragma accionada por batería, alimentación de 12 V o 24 V con un caudal de 30 L/min.

· 2 m de cable eléctrico y pinzas para la conexión a la batería.

· 4 m de tubo de EPDM

· Pistola automática.

Configuración modelo SOMG/SOMH (solo para Carrytank 150) 

· Bomba submersível 12V

· Pistola manual de plástico o pistola automática

· 4 m de tubo de EPDM

Accesorios

Contador  de litros  digital  para AdBlue  
K24

Batería  de manganeso  de 12V o 24V 
con cargador  de batería  (toma  de 
mechero)  y alojamiento  de batería

Batería  de manganeso  de 12 V o 24V 
con cargador  de batería  (enchufe  

europeo  tipo C) y ranura  para batería

Tapa para Carrytank®  220

Tapa de polietileno integrada en la 
estructura y realizada con moldeo 

rotacional.

Datos técnicos

Modelo Capacidad geometrica (lt) Anchura (mm) Anchura base (mm) Profundidad (mm) Profundidad base (mm) alteza (mm) Grosor (mm)
Peso

vacío (kg)

Peso con
unidad de

bomba (kg)

CTA150 150 985 585 465 5 23 35

CTA220 220 600 910 665 5 14 24

CTPA220 220 1.155 1.050 805 720 450 6,5 19 31

CTA330 330 1.200 800 650 6,5 32 44

CTPA330 330 1.200 1.010 800 770 700 6,5 32 44

CTA440 440 1.200 800 785 6,5 40 52

CTPA440 440 1.200 1.010 800 770 830 6,5 40 52
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Código de producto

Carrytank®  220 - 330 - 440 AdBlue®

CT X X X X X

Modelo Levantar Combustible Capacidad Bomba Boquilla

CT = Carrytank (vuoto)  = No agarrar
P = Levantar

A = AdBlue 220  = 220 l
330  = 330 l
440  = 440 l

S = Batería 12/24v AdBlue G = Manual AdBlue
H = Automático AdBlue

Carrytank®  150

CT X X X X

Modelo Combustible Capacidad Bomba Boquilla

CT = Carrytank A = AdBlue 150  = 150 l S = Batería 12/24v AdBlue
SOM = Bomba sumergible 12V

G = Manual AdBlue
H = Automático AdBlue
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