y

Sistemas de suministro

Diesel Kit

Grupo portatil para trasvase de Gasoleo.

Filtro in aspirazione
Suction filter

Descripcion

Grupo portatil para el transvase de gasoleo, equipado con electrobomba de bateria con motor de 12 V o 24 V de corriente continua. Gracias a su tamafio compacto,
fiabilidad y facilidad de uso, pueden utilizarse en todos aquellos casos en que se requiere el suministro o el transvase de gasoéleo en condiciones de seguridad y
cuando s6lo hay alimentacion eléctrica por bateria. Los @mbitos de uso tipicos de este kit de transvase son el repostaje de maquinaria de construccién y movimiento de
tierras, la nautica, la agricultura y la jardineria.

Principales caracteristicas

. Alimentacion: 12V 0 24 V cc.

. Absorciones: 22 Amperios a 12 V cc - 11 Amperios a 24 V cc.
. Caudal: 40 L/min.

. Capacidad de aspiracion hasta 1,5 metros de altura.

. Ciclo de trabajo: 30 min.

. Temperatura de trabajo: -20 °C / +60 °C.
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Equipamiento

. Bomba volumétrica de paletas de autocebado con cuerpo de hierro fundido.

. Motor de cepillos con estator de imanes permanentes.

. Regleta de bornes para alojar el interruptor y el fusible de proteccién contra las sobrecargas.
. Cables de longitud de 4 metros con pinzas para la conexion por bateria.

. Tubo de goma para combustible de 3 metros de longitud y diametro 3/4”.

. Filtro de fondo para tubo de aspiracion.

. Tubo de aspiracion de 3 metros de longitud.

. Pistola manual de aluminio.

Accesorios

Filtro de red de acero INOX Contador de litros digital mod. M24,
para gasoleo

Para gasoleo y gasolina. Filtracion de
impurezas. Capacidad de filtracion
60um. Caudal 50 I/min.

Datos técnicos

DIESELKIT 600 420 230
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