
ADBLUE® UREA

Emilcaddy® Car-Service
Contenedores móviles de polietileno para el transporte y suministro de AdBlue®/Urea

Descripción

Contenedor móvil de polietileno para el transporte y el suministro de soluciones a base de Urea a para el repostaje de los vehículos

Principales características

· Manija superior de agarre y elevación.

· Preparación para la fijación con fajas.

· Válvula de bola de seguridad.

· Tapón de carga con respiradero anti-vertidos.

· Manija inferior para elevación.

· Ruedas antipinchazos y pies de apoyo.

· Soporte frontal para pistola.
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Equipamiento

· Bomba de batería de 12 o 24 V, caudal de 30 l/min

· Pistola automática ZVA adecuada para el repostaje de los vehículos (con regulación 5-10 l/min mediante llave de regulación suministrada)

· 4 m de cable con conectores de batería

· 3 m de tubo de EPDM

Accesorios

Contador  de litros  digital  para AdBlue  
K24

Batería  de manganeso  de 12V o 24V 
con cargador  de batería  (toma  de 
mechero)  y alojamiento  de batería

Batería  de manganeso  de 12 V o 24V 
con cargador  de batería  (enchufe  

europeo  tipo C) y ranura  para batería

Acoplamiento  rápido  para IBC y 
bidones  de Ad-Blue®

Datos técnicos

Modelo Capacidad geometrica (lt) Anchura (mm) Profundidad (mm) alteza (mm)
Peso

vacío (kg)

Peso
vacío,

versión de
gasolina

aprobada (kg)

EMACS55 55 460 360 900 8 9

EMACS110 110 460 440 1.100 12 13

Código de producto

EMACS X X X

Modelo Capacidad Bomba Boquilla

EMACS  = Emilcaddy AdBlue Carservice 55 = 55 l
110  = 110 l

S = Batería 12/24v AdBlue Q = ZVA AdBlue

No todas las combinaciones están disponibles
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