
Tanques de transporte

Emilcube®
Tanques metálicos homologados con contención total, diseñados para ofrecer la máxima resistencia en 

aplicaciones heavy-duty

2.000 L. 3.000 L. 1.750+120 L. 2.750+250 L.

Descripción

Emilcube®  representa la elección profesional para quienes necesitan un sistema de repostaje robusto  y seguro , capaz de operar en cumplimiento de las normativas 

medioambientales más exigentes. Gracias a su sistema de contención  total , garantiza una protección absoluta contra derrames accidentales, lo que lo convierte en la 

solución ideal tanto para las condiciones operativas más exigentes como para la alimentación continua de grupos electrógenos.

La estructura de acero al carbono está diseñada para ser apilable  a plena  carga , optimizando el espacio durante el almacenamiento logístico y el transporte. Los 

mamparos rompeolas internos aumentan la estabilidad  durante  el movimiento , mientras que los puntos de elevación integrados facilitan una manipulación rápida y 

equilibrada en cualquier obra.

Totalmente conforme con las normativas ADR, ADN, IMDG y RID, garantiza una gestión certificada del transporte de combustible.

La solución perfecta para quienes necesitan un sistema de almacenamiento y repostaje extremadamente resistente.

Emilcube®  está disponible  en diferentes  versiones  y capacidades:

Emilcube®  Diésel : 980 l – 2.000 l – 3.000 l

Emilcube®  Gasolina : 2.000 l – 3.000 l

Emilcube®  Diésel  + AdBlue® : 1.750 + 120 l – 2.570 + 250 l
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DISPONIBLE SOLO BAJO PEDIDO:

Emilcube® Avio: 950 l – 2.000 l – 3.000 l

Emilcube® AdBlue®: 1.650 l – 2.650 l

Emilcube® Diésel + AdBlue®: 680 + 120 l

 

Principales características

· Tapas de cierre con cerradura y bisagras, accionadas mediante pistones de gas.

· Argollas de elevación para elevación desde arriba a plena carga en los montantes de esquina.

· Bolsillos para carretillas elevadoras en los 4 lados para elevación desde abajo a plena carga.

· Ranuras de anclaje específicas para la fijación durante el transporte.

· Apilable a plena carga.

· Posibilidad de conectar/alimentar grupos electrógenos incluso con la tapa cerrada.

· Los modelos Emilcube® 2000 y Emilcube® 3000 están certificados UL 142.

Compartimento de carga para llenado de combustible: 

· Boca de inspección Ø 300 mm (Emilcube® 980) o brida rectangular, completa con junta de estanqueidad y tapa atornillada.

· Indicador de nivel.

· Boca de llenado con conexión de 3”.

· Válvula de seguridad certificada para el transporte.

· Bomba manual de reserva en caso de emergencia (Emilcube® 980).

Equipamiento

Configuración modelo GE: 

· 1 juego de acoplamientos rápidos de 3/4” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.

Configuración modelo AC: 

· Bomba Mod. DEVIL40 12 o 24 Voltios con capacidad de 40 l/min.

· 5 m de tubo flexible.

· Pistola automática.

· 6 m de cable eléctrico y conector bipolar para la conexión a la batería de alimentación..

· Opcional: hasta 2 juegos de acoplamientos rápidos de ½” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.

Configuración modelo BC: 

· Bomba Mod. DEVIL55 230 V con capacidad de 55 l/min.

· 4 m de tubo flexible.

· Pistola automática.

· 2 m de cable eléctrico para conexión a 230 V equipado con enchufe Schuko.

· Opcional: hasta 2 juegos de acoplamientos rápidos de ½” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.

Configuración modelo DF: 

· Bomba Mod. DPUMP 12 o 24 Voltios con capacidad de 60 l/min.

· 5 m de tubo flexible.

· Pistola automática.

· 6 m de cable eléctrico y conector bipolar para la conexión a la batería de alimentación.

· Opcional: hasta 2 juegos de acoplamientos rápidos de ½” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.

Configuración modelo ZC: 

· Bomba de 12/24 V con caudal de 35/70 l/min.

· 4 m de tubo flexible.

· 4 m de cable eléctrico y conector bipolar para la conexión a la batería de alimentación.

· Pistola automática.

· Opcional: hasta 2 juegos de acoplamientos rápidos de ½” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.
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Accesorios diésel

Juegos  de acoplamientos  rápidos

Juegos de acoplamientos rápidos de 
½” para las conexiones de alimentación 

y retorno de grupos electrógenos

Filtro  de red de acero  INOX

Para gasóleo y gasolina. Filtración de 
impurezas. Capacidad de filtración 

60μm. Caudal 50 l/min.
 

Contador  de litros  digital  mod. M24, 
para gasóleo

ES Filter

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 10μm. Caudal 
70 l/min.

Filtro  Water  captor  70

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 30μm. Caudal 
70 l/min.

 

Accesorios gasolina

Contador  de litros  digital  para 
gasolina  K24 ATEX

ES Filter

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 10μm. Caudal 
70 l/min.

Filtro  Water  captor  70

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 30μm. Caudal 
70 l/min.

 

Accesorios AdBlue

Contador  de litros  digital  para AdBlue  
K24

Pistola  automática  para AdBlue®  con 
contador  de litros  integrado
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Datos técnicos

Emilcube® Diesel

Modelo Capacidad geometrica (lt) Anchura (mm) Profundidad (mm) alteza (mm) Peso con unidad de bomba (kg)

ECK980 980 1.210 1.475 1.260 662

ECK2000 2.000 2.295 1.090 1.280 936

ECK3000 3.000 2.295 1.550 1.280 1.147

Emilcube® Gasolina

Modelo Capacidad geometrica (lt) Anchura (mm) Profundidad (mm) alteza (mm) Peso con unidad de bomba (kg)

ECK2000 2.000 2.295 1.090 1.280 936

ECK3000 3.000 2.295 1.550 1.280 1.147

Emilcube® Diesel + AdBlue®

Modelo
Capacidad
diésel (lt)

Capacidad de
AdBlue® (lt)

Anchura (mm) Profundidad (mm) alteza (mm)
Peso con
unidad de

bomba (kg)

ECK1750+120 1.750 120 2.300 1.325 1.295 623

ECK2570+250 2.570 250 2.300 1.885 1.295 1.183
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Plan de carga

Emilcube®  Diesel

Modelo Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

ECK980 4 9 18 36

ECK2000 5 11 22 24

ECK3000 3 7 14 17

Emilcube®  Gasolina

Modelo Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

ECK2000 5 11 22 24

ECK3000 3 7 14 17

Emilcube®  Diesel  + AdBlue®

Modelo Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

ECK1750+120 4 9 18 20

ECK2570+250 3 6 12 14

Código de producto

EC X X X X

Modelo Combustible Capacidad Bomba Boquilla

EC = 
Emilcube

K = Homologado diésel y 
gasolina

980  = 980 l
1750+120  = 
1750+120 l.
2000  = 2000 l
2570+250  = 
2570+250 l.
3000  = 3000 l

GE = Sin bomba
A = 40 l/min
B = 55 l/min
D = 60 l/min
Z = 40 l/min doble voltaje 
12/24V
E = Atex 50 l/min
U = Atex 75 l/min

C = Automático 60 l/min
E = Automático Atex 60 
l/min
F = Automático 80 l/min

No todas las combinaciones están disponibles

Aprobación

Materiales 
transportables

Gasóleo / UNI1202
Gasolina / UNI1203 

(ECK2000-3000)

Clases ADR 3

Grupo de 
embalaje

III
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