
ADBLUE® UREA

Emiltrolley® MID
NEW

Carrito para el transporte y suministro de soluciones a base de Urea certificada MID

Descripción

Sistema de abastecimiento eléctrico sobre carro para la distribución comercial de AdBlue®, para bidones de hasta 200 litros. Emiltrolley® MID se puede conectar con 

los sistemas de gestión de la estación de servicio.
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Principales características

· El caudalímetro electrónico de última generación está certificado según RI OIML R117-1 (CONFORME A MID). Dispone de indicadores con dígitos de 25 

mm de altura, retroiluminados mediante LED, totalizadores  electrónicos de 7 dígitos del volumen dispensado y la cantidad. Dispone de salida de datos para 

conexión a dispositivos remotos mediante línea serial, WiFi o módem GPRS, gestión de las existencias de  productos mediante sonda de medición continua 

o de nivel bajo. Está preparado para productos de compensación de temperatura (-10 +40) según API-STM-IP tabla 53B.

· Bomba de autocebado que incluye presostato con posibilidad de modificar el caudal del líquido (5 o 15 litros por minuto),

· Sensor de nivel mínimo no intrusivo

· Dispositivos electrónicos de protección y control.

· La unidad se alimenta a 230 voltios monofásicos

· Manija superior para el transporte.

· Válvula de purga superior.

· Acople rápido para aspiración desde los bidones.

· Soporte lateral para pistola.

Accesorios

· Impresora de recibos

· Kit de preestablecimiento de litros o cantidad a dispensar

· Pistolas de suministro Elaflex Zva para AdBlue®

· Calentador adicional para temperaturas inferiores a -10 °C

· Kit para funcionamiento con batería

Datos técnicos

Modelo Anchura (mm) Profundidad (mm) alteza (mm)

EMILTROLLEYMID 1.002 653 1.163
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