
Tanques de Suministro

GIANTank
Tanque de polietileno ES para el almacenamiento y distribución de combustible

Descripción

NO DISPONIBLE  PARA EL MERCADO  ITALIANO

GIANTank® es la solución innovadora de Emiliana Serbatoi para el almacenamiento y el suministro de gasóleo, diseñada y fabricada para cumplir las directivas 

técnicas y, sobre todo, medioambientales más estrictas. De hecho, GIANTank® combina una construcción robusta con la protección medioambiental que proporciona la 

presencia de un contenedor de seguridad secundario igual al 110% del volumen del  tanque de 3.300 litros. El tanque está fabricado en polietileno lineal mediante un 

proceso de rotomoldeo, lo que contribuye a la robustez y estabilidad del producto, además de su diseño especialmente innovador,  compacto y ergonómico. 

GIANTank® está equipado con una tapa reforzada provista de resortes de gas para facilitar las operaciones de cierre y apertura, así como de un robusto sistema 

bloqueable con  candado; la tapa está colocada para proteger el compartimento de repostaje, donde están instalados el grupo de transvase con cuadro eléctrico, el 

contador de litros, el indicador de nivel, el tapón de llenado, los  dispositivos de seguridad, la manguera de llenado (con la posibilidad de instalar también un carrete de 

manguera que puede contener hasta 15 metros de manguera), así como la pistola de suministro. GIANTank® ha sido diseñado para ser elevado sin carga gracias a 

unas ranuras especiales para horquillas de carretillas elevadoras situadas en la parte inferior del tanque. Todos las conexiones de GIANTank®  son de aluminio o de 

material resistente y compatible con el combustible Diésel. También hay versiones para Urea (para más información, consulte la sección AdBlue®/Urea) y, a petición, 

para aceite.
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Principales características

· Compartimento secundário concebido antiderramamento para 110% do volume total do tanque.

· Placa de interruptores elétricos.

· Bloqueio de bomba nível mínimo.

· Detetor de fugas.

· Conexão de enchimento de 2”.

· Abertura de ventilação 1”1/2 com rede parachamas de latão.

· Válvula limitadora de carga, calibrada a 90% da capacidade geométrica do reservatório.

Equipamiento

CONFIGURACIÓN GE: 

· Versión GE para conexión a grupos electrógenos (sin grupo de bomba).

· Contador de litros mecánico.

· Indicador de nivel mecánico.

· Acoples rápidos de impulsión y retorno de 3/4”.

CONFIGURACIÓN BC: 

· Bomba mod. Devil 55 da 55 l/min.

· 6 m manguera.

· Contador de litros mecánico.

· Pistola automática mod. A60.

· Indicador de nivel mecánico.

· Cuadro eléctrico

CONFIGURACIÓN GF: 

· Bomba mod. Devil 70, caudal de flujo 70 l/min.

· 6 m manguera.

· Contador de litros mecánico.

· Pistola automática mod. A80.

· Indicador de nivel mecánico.

· Cuadro eléctrico

CONFIGURACIÓN LF: 

· Bomba de 80 litros/min.

· 6 m manguera.

· Contador de litros mecánico.

· Pistola automática mod. A80.

· Indicador de nivel mecánico.

· Cuadro eléctrico

CONFIGURACIÓN DC: 

· Bomba mod. Dpump 12 voltios de 60 l/min.

· 6 m manguera.

· Contador de litros mecánico.

· Pistola automática mod. A80.

· Indicador de nivel mecánico

Accesorios

Juegos  de acoplamientos  rápidos

Juegos de acoplamientos rápidos de 
½” para las conexiones de alimentación 

y retorno de grupos electrógenos

Filtro  Water  captor  70

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 30μm. Caudal 
70 l/min.

 

ES Filter

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 10μm. Caudal 
70 l/min.

Enrollador  de tubo

Equipos especiales para sistemas de 
suministro.
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OCIO

Sistema de gestión continuo del nivel 
en el depósito

Emilprobe®

Sistema de alarmas con monitoreo 
continuo del líquido en el tanque y 
envio de mensajes y correos a los 

gerentes

Datos técnicos

Modelo Capacidad geometrica (lt) Anchura (mm) Profundidad (mm) alteza (mm) Peso con unidad de bomba (kg)

GT33 3.300 1.125 2.350 1.800 320

Código de producto

GT X X X X

Modelo Combustible Capacidad Bomba Boquilla

GT = Giantank G = Diesel 3300  = 3300 l (vuoto)  = Versión GE
B = 55 l/min
D = 60 l/min

C = Automático 60 l/min
F = Automático 80 l/min

No todas las combinaciones están disponibles
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