
Línea ecológica

SE Eco-Tank
Tanques ecológicos para el almacenamiento de aceites usados.

Descripción

Tanques ecológicos para la recogida del aceite usado. En conformidad con el anexo C del D.M. 16 de mayo de 1996 n.º 392.

Su uso es ideal en campos de aplicación como los talleres mecánicos, las industrias, las compañías de transporte y todas aquellas empresas que necesitan recoger los 

aceites usados antes de su entrega a los  centros de recogida autorizados.

Los tanques ecológicos para la recogida y el almacenamiento de aceite usado disponen de cuba de contención con una capacidad equivalente al volumen nominal del 

tanque, tal como prescribe la normativa  vigente.
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Principales características

· Los tanques ecológicos para la recogida y el almacenamiento de aceite usado disponen de cuba de contención con una capacidad equivalente al volumen 

nominal del tanque, tal como prescribe la normativa vigente.

· Realizados con acero al carbono con materiales de primera calidad, tipo S235JR - EN 10025.

· Pintados por el exterior con una capa anticorrosiva y una capa de esmalte de acabado.

· Realizados con fondos abombados y bordeados.

· Provistos de escotilla Ø 400 mm con tapa engoznada y bloqueable con candado.

· Conexión de puesta a tierra.

· Filtro de carbones activos para neutralizar los olores producidos.

· Red escurrefiltros situada dentro del registro realizada para evitar la entrada de cuerpos extraños y para facilitar el vaciado/goteo de los filtros.

· Indicador de nivel visual.

Accesorios

Techo de protección contra los agentes atmosféricos, realizado con un bastidor resistente de acero al carbono galvanizado y cubierta de chapa ondulada galvanizada 

autoportante. Los techos han sido realizados  para ser montados y fijados mediante pernos en los alojamientos practicados en las cubas de contención.

Datos técnicos

Lavabo 100%

Modelo Capacidad geometrica (lt) alteza (mm) Longitud (mm) Fasciame (mm) Diámetro (mm) Longitud (mm) Anchura (mm) alteza (mm)

SE7 700 1.150 1.220 1.000 950 1.500 1.200 400

SE11 1.100 1.150 1.720 1.500 950 2.000 1.200 500

SE15 1.500 1.300 1.750 1.500 1.100 2.000 1.400 550

SE22 2.200 1.300 2.500 2.250 1.100 2.700 1.400 600
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