
Tanques de transporte

Tankube
Tanques metálicos de contención total, apilables con plena carga y homologados

Descripción

Tanques metálicos con contención total, apilable cuando están completamente cargados, homologados por el Ministerio de Transportes para el transporte de gasòleo y 

gasolina y  conformes a las directivas ADR (transporte por carretera), ADN (transporte por vías navegables interiores), IMDG (transporte marítimo) y RID (transporte 

ferroviario). Tanque cilíndrico horizontal de 960 l (Tankube  960) o  vertical de 440 l (Tankube 440) construido con acero al carbono, soldado herméticamente, pintado 

con polvos previo tratamiento de chorro de arena, equipado con tabique interno rompeolas (Tankube 960),  instalado dentro de un contenedor metálico con función de 

cuba de contención con capacidad superior al 110% del volumen del tanque y provisto de tapa de cierre bloqueable con candado.
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Principales características

· Tapa de cierre bloqueable con candado.

· Cáncamos para la elevación desde arriba a plena carga presentes en cada esquina.

· Orificios de agarre para elevación mediante carretillas elevadoras.

· Posibilidad de conexión de grupos electrógenos incluso con la tapa cerrada y bloqueada con candado.

· Manguito de descarga total del contenedor provisto de tapón.

· Portillo de inspección, diám. 200 mm provisto de junta y tapa empernada.

· Boca de carga de latón o aluminio con acoplamientorápido de 3”.

· Válvula de seguridad de 3 efectos - homologada.

· Indicador de nivel mecánico.

· En el modelo Tankube 960 es posible la instalación de un carrete de manguera para el tubo de suministro de 1” de 5 m de longitud o de 3/4” de 6 m de 

longitud (opcional)

Equipamiento

EQUIPAMIENTOS PARA GASÓLEO

Configuración modelo GE: 

· 1 juego de acoplamientos rápidos de 3/4” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.

Configuración modelo AC: 

· Bomba Mod. DEVIL40 12 o 24 Voltios con capacidad de 40 l/min.

· 5 m de tubo flexible.

· Pistola automática.

· 6 m de cable eléctrico y conector bipolar para la conexión a la batería de alimentación..

· Opcional: 1 juego de acoplamientos rápidos de ½” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.

Configuración modelo BC: 

· Bomba Mod. DEVIL55 230 V con capacidad de 55 l/min.

· 4 m de tubo flexible.

· Pistola automática.

· 2 m de cable eléctrico para conexión a 230 V equipado con enchufe Schuko.

· Opcional: 1 juego de acoplamientos rápidos de ½” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.

Configuración modelo DF: 

· Bomba Mod. DPUMP 12 o 24 Voltios con capacidad de 60 l/min.

· 5 m de tubo flexible.

· Pistola automática.

· 6 m de cable eléctrico y conector bipolar para la conexión a la batería de alimentación.

· Opcional: 1 juego de acoplamientos rápidos de ½” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.

Configuración modelo ZC: 

· Bomba de 12/24 V con caudal de 35/70 l/min.

· 4 m de tubo flexible.

· 4 m de cable eléctrico y conector bipolar para la conexión a la batería de alimentación.

· Pistola automática.

· Opcional: 1 juego de acoplamientos rápidos de ½” para las conexiones de alimentación y retorno de grupos electrógenos.

  

EQUIPAMIENTOS PARA GASOLINA

 

Configuración modelo EE:

· Bomba modelo EX50 certificada ATEX 12V, caudal 45 l/min

· Manguera de goma antiestática con pistola automática de suministro

· Cable eléctrico de 5 m con conector bipolar para conexión a batería

· Cable de puesta a tierra de 4 m con pinza de cocodrilo

  

Configuración modelo UE:

· Bomba modelo EX75 certificada ATEX 12V, caudal 75 l/min

· Manguera de goma antiestática con pistola automática de suministro

· Cable eléctrico de 5 m con conector bipolar para conexión a batería

· Cable de puesta a tierra de 4 m con pinza de cocodrilo
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Accesorios diésel

Enrollador  de tubo

Equipos especiales para sistemas de 
suministro.

Contador  de litros  digital  mod. M24, 
para gasóleo

Filtro  de red de acero  INOX

Para gasóleo y gasolina. Filtración de 
impurezas. Capacidad de filtración 

60μm. Caudal 50 l/min.
 

ES Filter

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 10μm. Caudal 
70 l/min.

Filtro  Water  captor  70

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 30μm. Caudal 
70 l/min.

 

Juegos  de acoplamientos  rápidos

Juegos de acoplamientos rápidos de 
½” para las conexiones de alimentación 

y retorno de grupos electrógenos

Emil  Level

Sistema de control remoto del nivel de 
combustible en el tanque

Accesorios gasolina

Enrollador  de tubo

Equipos especiales para sistemas de 
suministro.

Contador  de litros  digital  para 
gasolina  K24 ATEX

ES Filter

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 10μm. Caudal 
70 l/min.

Filtro  Water  captor  70

Para gasóleo y gasolina. Absorción de 
agua y filtración de impurezas. 

Capacidad de filtración 30μm. Caudal 
70 l/min.

 

Datos técnicos

Modelo Capacidad geometrica (lt) Anchura (mm) Profundidad (mm) alteza (mm)
Peso

vacío (kg)

Peso con
unidad de

bomba (kg)

TKK440 434 980 980 1.220 216 221

TKK960 956 1.130 1.530 1.330 386 404
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Plan de carga

Modelo Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

TKK440 10 24 48 52

TKK960 6 14 14 32

Código de producto

TK X X X X

Modelo Combustible Capacidad Bomba Boquilla

TK = Tankube (vuoto)  = Diésel y gasolina
K = Homologado diésel y gasolina

440  = 440 l
960  = 960 l

GE = Sin bomba
A = 40 l/min
B = 55 l/min
D = 60 l/min

C = Automático 60 l/min
F = Automático 80 l/min

No todas las combinaciones están disponibles

Aprobación

Materiales 
transportables

Gasóleo / 
UNI1202

Gasolina / 
UNI1203

Clases ADR 3

Grupo de embalaje II - III
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