Tanques para agua

Tanques de polietileno para agua

Tanque idéneo para el almacenamiento de agua potable de uso civil, reserva de agua de uso industrial y para
sistemas contra incendios, recogida de agua de lluvia y de aguas residuales.
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Descripcién

Nuestros tanques de polietileno de alta densidad son idéneos para el almacenamiento de sustancias alimentarias y agua potable, y para la recogida de agua de lluvia.
El polietileno lineal es un material no-téxico, ligero y muy resistente a los esfuerzos mecanicos y quimicos; ademas, gracias a este material, los tanques son
perfectamente idéneos para el contacto con agua alimentaria, y estan certificados para dicho uso. El moldeo rotacional y el uso de férmulas particulares de polietileno
lineal de alta densidad ofrecen a nuestros tanques una excepcional resistencia incluso a las oscilaciones de temperatura, ademas de a los rayos UV. Su total
opacidad, al estar coloreados en masa por extrusién, impide que se enganchen las algas manteniendo en perfecto estado el producto contenido.
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Principales caracteristicas

. Ligeros y faciles de desplazar.

. Gracias a la estructura monolitica con un espesor uniforme en las paredes, carecen de puntos criticos, soldaduras y tensiones estructurales.

. Se lavan facilmente con detergentes normales gracias a las superficies perfectamente pulidas.
. Gran resistencia al envejecimiento.

. Amplia gama de racores disponibles.
. Todos los tanques disponen de escotilla superior con tapa de tornillo.vite.

. También esta disponible una vasta gama de racores tipo cajén con terminal roscado o embridado para las diferentes necesidades de uso.

Accesorios

Datos técnicos

_ Capacidad geometrica (It) Profundidad (mm) @ Tapa de alcantarilla (mm)
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WTanques de serpientes horizontales

_ 10.000 2.550 2.750 2.380

_ 15.000 2.550 3.940 2.380 550 4
_ 20.000 2.550 5.100 2.380 550 4
_ 25.000 2.550 6.300 2.380 550 6
_ 30.000 2.550 7.460 2.380 550 6
_ 40.000 2.550 9.820 2.380 550 8
_ 50.000 2.550 12.180 2.380 550 10

Tanques de panettone horizontales

Capacidad geometrica (It) @ Tapa de alcantarilla (mm)

2.050 1.390 1.570 420
3.050 1.280 1.940 420
4.950 1.420 2.380 420
7.550 1.980 2.380 420

Tanques subterraneos horizontales de pequenas capacidades

_ Capacidad geometrica (It) Profundidad (mm) @ Tapa de alcantarilla (mm)

1.950 1.360 1.550 1.440

Tanques subterraneos horizontales de capacidad media

_ Capacidad geometrica (It) Profundidad (mm) @ Tapa de alcantarilla (mm)

4.800 1.750 2.350 2.200

9.200 2.290 2.700 2.750 550
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Capacidad geometrica (It) Profundidad (mm)
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Tanques subterraneos horizontales de gran capacidad
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