
Réservoirs d'essence

Carrytank® 330 e 440 Pick-up Essence
Cuves en polyéthylène pour le transport de Essence adaptée aux camionnettes et aux pick-up

Description

Rréservoir transportable réalisé en polyéthylène linéaire par rotomoulage spécifiquement conçue pour le transport d’essence.

  

· Disponible également en version  pour gasoil .

· Disponible également en version  pour AdBlue®.
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Caractéristiques principales

Les réservoirs pour le transport de carburant d’Emiliana Serbatoi sont la solution idéale pour transporter de l’essence en toute sécurité, dans le respect de toutes les 

réglementations en vigueur.

Nos citernes transportables pour essence sont fabriquées dans un matériau spécifique, capable de garantir une sécurité totale et une résistance aux agressions des 

carburants.

Tous les composants de nos réservoirs pour essence sont également certifiés ATEX.

Le réservoir est équipé: 

· couvercle verrouillable

· bouchon de remplissage en aluminium

· soupape de sécurité

· indicateur de niveau

· filtre en ligne

· groupe de transvasement

· pistolet automatique

· poches pour le levage à pleine charge avec un chariot élévateur

· surfaces de préhension pour le levage à vide 

· logements pour le positionnement des courroies de fixation à la base d’appui

· tous les inserts sont réalisés en aluminium ou dans un matériau compatible avec essence.

Pourvoiries

Configuration du modèle EE 

· Pompe modèle EX50 12 V, débit 45 l/min certifiée ATEX.

· 4 m de tuyau flexible antistatique.

· Pistolet automatique ATEX.

· 5 m de câble électrique et connecteur bipolaire pour le raccordement à la batterie.

· 4 m de câble de mise à la terre avec pince crocodile

Accessoires essence

Bac d'égouttage Compte -litres  numérique  pour 
essence  K24 ATEX

BATTERIE  ATEX avec chargeur  de 
batterie  (prise  européenne  type C)

Filtre  Water  captor  70

Pour diesel et essence. Absorption de 
l'eau et filtration des impuretés. 

Capacité du filtre 30μm. Débit 70 l/min
 

ES Filter

Pour diesel et essence. Absorption de 
l'eau et filtration des impuretés. 

Capacité du filtre 10μm. Débit 70 l/min
 

Filtre  à mailles  en acier  inoxydable

Pour diesel et essence. Filtration des 
impuretés. Capacité du filtre 60μm. 

Débit 50 l/min
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Données techniques

Modèle
Capacité

nominale (lt)
Largeur (mm) Largeur de la base (mm) Profondeur (mm) Profondeur de base (mm) Hauteur (mm)

CTPB330 330 1.200 1.010 800 770 700

CTPB440 440 1 200 1 010 800 770 830

Plan de chargement

Modèle Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

CTPB330 33 75 75 102

CTPB440 22 50 75 102
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