
Réservoirs d'essence

Carrytank® CTK 445 Essence
NEW

Réservoir en polyéthylène pour le transport de essence avec enrouleur de tuyau intégré à la structure

Description

Le réservoir CTK 445 est le premier produit d’Emiliana Serbatoi équipé d’un enrouleur intégré directement dans la structure du réservoir. C’est également le premier de 

nos réservoirs en polyéthylène à être muni de vérins pour une ouverture semi-automatique et une fermeture accompagnée du couvercle.

Disponible également en version  pour gasoil.

Le CTK 445 a été crée à l’aide d’outils numériques et permet de stocker et transporter jusqu’à 445 litres de gasoil ou d’essence en toute sécurité et en conformité avec 

les normes ADR/IMDG/ADN/RID.

Il est conçu et testé pour résister à la pression générée lors du transport de carburant, ainsi qu’aux chutes à pleine charge dans des conditions de 

températures extrêmes.
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Caractéristiques principales

· Homologué pour le transport de essence

· Enrouleur intégré et personnalisé en aluminium, qui rend le réservoir plus léger et permet d'accueillir jusqu'à 6 mètres de tuyau de distribution

· L’enrouleur présente les avantages suivants : 

o Poids léger

o Possibilité de ranger le tuyau de manière ordonnée et propre

o Simplifie les opérations de distribution

· Design conçu pour les pick-up

· Vérins à gaz pour l’ouverture du couvercle, facilitant les opérations et assurant une plus grande sécurité même en cas de vent fort

· Réservoir et couvercle moulés pour permettre le passage du câble d’alimentation même lorsque le couvercle est fermé

· Fabriqué en polyéthylène linéaire par rotomoulage

· Anneaux de levage à pleine charge par le haut, utilisables également pour la fixation sur le véhicule

· Poches pour levage en pleine charge avec fourches

· Couvercle verrouillable avec cadenas

· Solidité générale grâce aux raccords et inserts en aluminium

· Design attractif, suivant la conception des nouveaux produits (family feeling)

Pourvoiries

Configuration modèle EE : 

· Pompe modèle EX50 12 V, débit 45 l/min certifiée ATEX.

· Enrouleur intégré avec 6 m tuyau flexible antistatique.

· Pistolet automatique ATEX.

· 6 m de câble électrique et connecteur bipolaire pour le raccordement à la batterie.

· 4 m de câble de mise à la terre avec pince crocodile.

Accessoires

ES Filter

Pour diesel et essence. Absorption de 
l'eau et filtration des impuretés. 

Capacité du filtre 10μm. Débit 70 l/min
 

Filtre  Water  captor  70

Pour diesel et essence. Absorption de 
l'eau et filtration des impuretés. 

Capacité du filtre 30μm. Débit 70 l/min
 

Compte -litres  numérique  pour 
essence  K24 ATEX

Données techniques

Modèle
Capacité

nominale (lt)
Largeur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm) Epaisseur (mm) Poids à vide (kg)

CTK445 430 1 275 875 800 8 78

Plan de chargement

Modèle Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

CTK445 20 44 66 75

Code produit

CTB445

CT X X X X X

Modèle Carburant Capacité Pompe Pistolet Enrouleur

CT = Carrytank B = De l'essence
K = Essence homologuée

445  = 445 l E = Atex 50 l/min E = Automatique Atex 60 l/min AV = Enrouleur
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