
Systèmes de gestion et contrôle de niveau

Centrale LAG 14 ER
Détecteur des fuites pour réservoirs à double paroi.

Description

La Centrale LAG 14 ER est un dispositif appartenant à la classe II (EN 13160- 1:2003) dotée d’une sonde à sécurité intrinsèque pour le suivi des fuites des citernes 

double paroi au moyen du fluide conducteur  détecteur à l’intérieur de l’espace interstitiel. Le système est composé d’une centrale de contrôle, d’un réservoir récipient 

pour le fluide révélateur et d’une sonde. LAG-14 ER peut être installée sur des citernes  contenant des liquides non inflammables, des liquides inflammables ou 

explosifs appartenant à la classe A I, A II, A III et B (réf. VbF. règlement pour liquides inflammables). La centrale est raccordée au moyen de  tuyaux à la sonde qui sera 

insérée dans l’espace interstitiel du réservoir afin de contrôler, en continu, l’étanchéité de la paroi externe ainsi que celle de la paroi interne du réservoir. Le liquide de 

contrôle à insérer dans l’espace interstitiel et dans le bac de la centrale est du propylène glycol, dans un mélange aqueux, dans la mesure de 30 % du volume à remplir.

PRINCIPE  DE FONCTIONNEMENT  :

Le système exploite la propriété conductive du fluide révélateur dans lequel deux électrodes sont immergées pour l’activation éventuelle du circuit d’alarme sans 

qu’aucun mouvement mécanique n’intervienne. La  centrale surveille constamment le potentiel entre les deux électrodes immergées dans le liquide de contrôle. Lors 

d’une fuite dans l’espace interstitiel de la citerne, le niveau du liquide dans le réservoir baisse en modifiant le potentiel aux électrodes et en déclenchant donc les 

alarmes aussi bien optique qu’acoustique intégrées dans la centrale (et, éventuellement, une troisième alarme à distance, si elle a été installée,  au moyen d’un relais). 

Le réservoir-récipient LAG, réalisé dans un matériau plastique antistatique, peut être installé aussi dans une zone potentiellement explosive. La centrale électronique ne 

peut pas être installée dans les zones classées EX. Une seule centrale peut surveiller plusieurs citernes.
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