
Systèmes de distribution

Cube 50 - 70
Distributeurs pour carburant Diesel

Description

Les distributeurs CUBE ont été développés pour répondre au besoin d’un distributeur de gasoil à usage privé, aux dimensions compactes et facile à utiliser. CUBE, qui 

permet d’effectuer un ravitaillement des  véhicules rapide et en toute sécurité, offre plusieurs options pour mesurer et enregistrer les quantités distribuées. Les modèles 

CUBE sont équipés de compte-litres à indication mécanique dont la robustesse, la  fiabilité et la facilité d’utilisation ont été démontrées. Cube, qui possède une 

application facile et polyvalente, peut être utilisé avec un raccord rapide de 2” autoportant, permettant ainsi l’installation même sur des fûts.

1



Caractéristiques principales

· Structure autoportante en tôle moulée avec un traitement anticorrosion et peinture en poudre de finition.

· Pompe auto-amorçante à palettes pourvue d’une soupape by-pass, installée sur des supports antivibratoires.

· Étanchéité de type mécanique.

· Moteur auto-ventilé fermé (IP 55) pourvu d’une protection thermique sur les modèles monophasés.

· Filtre en aspiration pour protéger la pompe.

· Compte-litres volumétrique à disque oscillant avec indication mécanique.

· Pistolet automatique doté d’un tuyau flexible et d’un raccord pivotant.

· Porte-pistolet créé dans la structure et pourvu d’un levier de marche/arrêt de la pompe.

PERFORMANCES : 

· Débits allant jusqu’à 56 l/min (version Cube 50) et 70 l/min (version Cube 70).

· Moteur CA, 230 V - 50 Hz.

· Vitesse de rotation : 2800 rpm.

· Puissance : 360 W (Cube 50) and 550 W (Cube 70).

· Niveau acoustique inférieur à 70 dB.

· Précision du compte-litres : ± 1%.

Accessoires

· Piédestal métallique pour une fixation au sol. Code CUBE70YPIED.

Code produit

GRP X

Modèle Modèle  de distributeur

GRP = Système de distribution C50 = Cube 50
C70 = Cube 70

Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles
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