
Ligne écologique

Cuves porte-fûts
Cuves de collecte et de rétention pour fûts et IBC ; dotées d'un plan en mailles métalliques amovible.

VPF01 e VPF02 VPF04 VPF08 VPM01

Description

Plateaux porte-fûts en tôle d’acier au carbone adaptées au positionnement sur n’importe quel terrain et étudiés en fonction de la capacité des fûts à stocker, construits 

avec un châssis métallique traité avec une  couche d’antirouille et une couche de vernis de finition

Caractéristiques principales

· un plan d’appui en mailles métalliques électrosoudées amovible.

· bouchon d’évacuation et de nettoyage.

· logements pour le levage au moyen des fourches du chariot élévateur.

· Ils offrent aussi la possibilité d’ajouter des rayonnages ou des supports porte-fûts.

· La version mobile dotée d’une poignée de poussée, de deux roues fixes et de deux roues pivotantes avec frein, est également disponible. Cod. VPM01
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Accessoires

· Cadre porte-fût simple (code PORTAFUSTOSINGOLOVERN).

· Châssis porte-fut superposable (code PORTAFUSTODOPPIOSOVRVERN)

Données techniques

Modèle Capacité nominale (lt) Largeur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm) Capacité du tambour

VPF01 205 800 800 435 1

VPF02 220 1 300 800 392 n. 2 tambours

VPF04 300 1 300 1 200 392 4

VPF08 928 2 800 1 300 255 n. 8 tambours

VPM01 206 1 350 900 255 1
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