
Réservoirs de transport

Emilcube®
Réservoirs métalliques homologués à rétention totale, conçus pour offrir une résistance maximale dans les 

applications heavy-duty

2.000 L. 3.000 L. 1.750+120 L. 2.750+250 L.

Description

Emilcube®  représente le choix professionnel pour ceux qui ont besoin d’un système de ravitaillement robuste  et sûr , capable de fonctionner conformément aux 

réglementations environnementales les plus strictes. Grâce à son système de rétention  totale , il assure une protection complète contre les déversements accidentels, 

ce qui le rend idéal pour les conditions d’exploitation les plus exigeantes ainsi que pour l’alimentation  continue  des groupes  électrogènes .

La structure en acier au carbone est conçue pour être superposable  à pleine  charge , permettant d’optimiser l’espace lors du stockage logistique et du transport. Les 

cloisons anti-ballottement internes améliorent la stabilité  pendant  les déplacements , tandis que les points de levage intégrés facilitent une manutention rapide et 

équilibrée sur tous les chantiers.

Entièrement  conforme  aux réglementations  ADR, ADN, IMDG et RID, il garantit une gestion certifiée du transport de carburant.

La solution idéale pour ceux qui recherchent un système de stockage et de ravitaillement extrêmement résistant.

Emilcube®  est disponible  en différentes  versions  et capacités  : 

· Emilcube®  Diesel  : 980 l – 2 000 l – 3 000 l

· Emilcube®  Essence  : 2 000 l – 3 000 l

· Emilcube®  Diesel  + AdBlue®  : 1 750 + 120 l – 2 570 + 250 l

1



DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR DEMANDE : 

· Emilcube® Avio : 950 l – 2 000 l – 3 000 l

· Emilcube® AdBlue® : 1 650 l – 2 650 l

· Emilcube® Diesel + AdBlue® : 680 + 120 l

Caractéristiques principales

· Couvercles de fermeture verrouillables et articulés, actionnés par vérins à gaz.

· Anneaux de levage pour levage par le haut à pleine charge sur les montants d’angle.

· Passages de fourches sur les 4 côtés pour levage par le bas à pleine charge.

· Fentes d’ancrage dédiées pour la fixation pendant le transport.

· Superposable à pleine charge.

· Possibilité de raccorder/alimenter des groupes électrogènes même avec le couvercle fermé.

· Les modèles Emilcube® 2000 et Emilcube® 3000 sont certifiés UL 142.

Compartiment de chargement pour remplissage carburant : 

· Trou d’homme Ø 300 mm (Emilcube® 980) ou bride rectangulaire, avec joint d’étanchéité et couvercle boulonné.

· Indicateur de niveau.

· Orifice de remplissage avec raccord 3”.

· Vanne de sécurité certifiée pour le transport.

· Pompe manuelle de secours en cas d’urgence (Emilcube® 980).

 

Pourvoiries

Configuration modèle GE : 

· 1 jeux de raccords 3/4” pour les connexions d’alimentation et retour de groupes électrogènes.

Configuration modèle AC : 

· Pompe mod. DEVIL40 (12 ou 24 V), débit 40 l/min.

· 5 m tuyau flexible.

· Pistolet automatique.

· 6 m câble électrique et connecteur bipolaire pour le raccordement à la batterie d’alimentation.

· Option : jusqu’à 2 jeux de raccords ½” pour les connexions d’alimentation et retour de groupes électrogènes.

Configuration modèle BC : 

· Pompe mod. DEVIL55 230 V avec débit 55 l/min.

· 5 m tuyau flexible.

· Pistolet automatique.

· 2 m de câble électrique pour le branchement à 230 V et prise Schuko.

· Option : jusqu’à 2 jeux de raccords ½” pour les connexions d’alimentation et retour de groupes électrogènes.

Configuration modèle DF : 

· Pompe mod. DPUMP 12 ou 24 V avec débit 60 l/min.

· 5 m tuyau flexible.

· Pistolet automatique.

· 6 m de câble électrique et connecteur bipolaire pour le raccordement à la batterie d’alimentation.

· Option : jusqu’à 2 jeux de raccords ½” pour les connexions d’alimentation et retour de groupes électrogènes.

Configuration modèle ZC : 

· Pompe 12/24V avec un débit de 35/70 l/min.

· 5 m tuyau flexible.

· 6 m de câble électrique et connecteur bipolaire pour le raccordement à la batterie d’alimentation.

· Pistolet automatique.

· Option : jusqu’à 2 jeux de raccords ½” pour les connexions d’alimentation et retour de groupes électrogènes.
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Accessoires diesel

Jeux de raccords  rapides

Pour les connexions d’alimentation et 
retour de groupes électrogènes

Filtre  à mailles  en acier  inoxydable

Pour diesel et essence. Filtration des 
impuretés. Capacité du filtre 60μm. 

Débit 50 l/min
 

Compte -litres  numérique  mod. M24, 
pour gasoil

ES Filter

Pour diesel et essence. Absorption de 
l'eau et filtration des impuretés. 

Capacité du filtre 10μm. Débit 70 l/min
 

Filtre  Water  captor  70

Pour diesel et essence. Absorption de 
l'eau et filtration des impuretés. 

Capacité du filtre 30μm. Débit 70 l/min
 

Accessoires essence

Compte -litres  numérique  pour 
essence  K24 ATEX

ES Filter

Pour diesel et essence. Absorption de 
l'eau et filtration des impuretés. 

Capacité du filtre 10μm. Débit 70 l/min
 

Filtre  Water  captor  70

Pour diesel et essence. Absorption de 
l'eau et filtration des impuretés. 

Capacité du filtre 30μm. Débit 70 l/min
 

Accessoires AdBlue

Compte -litres  numérique  pour AdBlue  
K24

Pistolet  automatique  pour AdBlue®  
avec compte -litres  intégré
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Données techniques

Emilcube® Diesel

Modèle Capacité nominale (lt) Largeur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm) Poids avec unité de pompe (kg)

ECK980 980 1 210 1 475 1 260 662

ECK2000 2 000 2 295 1 090 1 280 936

ECK3000 3 000 2 295 1 550 1 280 1 147

Emilcube® Essence

Modèle Capacité nominale (lt) Largeur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm) Poids avec unité de pompe (kg)

ECK2000 2 000 2 295 1 090 1 280 936

ECK3000 3 000 2 295 1 550 1 280 1 147

Emilcube® Diesel + AdBlue®

Modèle
Capacité
diesel (lt)

Capacité
AdBlue® (lt)

Largeur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm)
Poids avec

unité de
pompe (kg)

ECK1750+120 1 750 120 2 300 1 325 1 295 623

ECK2570+250 2 570 250 2 300 1 885 1 295 1 183
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Plan de chargement

Emilcube®  Diesel

Modèle Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

ECK980 4 9 18 36

ECK2000 5 11 22 24

ECK3000 3 7 14 17

Emilcube®  Essence

Modèle Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

ECK2000 5 11 22 24

ECK3000 3 7 14 17

Emilcube®  Diesel  + AdBlue®

Modèle Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

ECK1750+120 4 9 18 20

ECK2570+250 3 6 12 14

Code produit

EC X X X X

Modèle Carburant Capacité Pompe Pistolet

EC = 
Emilcube

K = Diesel et essence 
homologués

980  = 980 l
1750+120  = 
1750+120 l.
2000  = 2000 l
2570+250  = 
2570+250 l.
3000  = 3000 l

GE = Sans pompe
A = 40 l/min
B = 55 l/min
D = 60 l/min
Z = 40 l/min double tension 
12/24V
E = Atex 50 l/min
U = Atex 75 l/min

C = Automatique 60 l/min
E = Automatique Atex 60 
l/min
F = Automatique 80 l/min

Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles

Approbation

Matériaux 
transportables

Gasolil / UNI1202
Essence / 

UNI1203 (ECK2000-
3000)

Cours ADR 3

Groupe 
d'emballage

III
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