
Systèmes de gestion et contrôle de niveau

Emilprobe®
Système d’alarme avec contrôle en continu, en forme textuelle et graphique, du liquide présent dans la cuve

Description

Emilprobe® est une sonde qui contrôle en temps réel le liquide présent dans la citerne, la cuve de dépôt, ou dans le système de stockage à usage privé ou 

professionnel ; elle peut être contrôlée via un écran  tactile et aussi à distance, via le Smartphone. Le produit est doté d’un système innovateur d’alarme qui envoie des 

messages et e-mails à 5 différents numéros de téléphone et 5 adresses mail, lorsqu’il détecte  des anomalies dans les valeurs du carburant ; ainsi, vous serez toujours 

au courant en temps réel des variations inattendues, qui pourraient par exemple être liée au vol du carburant. Lorsque la variation des  liquides est détectée, le système 

de distribution de la cuve est bloqué. Le système Emilprobe ® peut gérer jusqu’à 120 utilisateurs. Le logiciel du système Emilprobe® permet un monitorage en continu, 

en forme textuelle et  graphique, du volume réel et du niveau en millimètres du liquide présent dans la cuve; de plus, le système, si branché à une sonde ES-LEVEL ou 

ES-LEVEL DIGIMAG, pourra surveiller la température en degrés et  la présence d’eau en millimètres.

Le système Emilprobe est connecté à une sonde de niveau pneumatique interne, Level inspector. Emilprobe peut contrôler: 

· Le niveau du liquide présent dans le réservoir.

· Le niveau d’eau présent dans la cuve (fonction disponible seulement avec une sonde mod. ES-Level ou Digimag).

· La température du liquide présent dans la cuve (fonction disponible seulement avec une sonde mod. ES-Level ou Digimag).

Emilprobe® est équipé d’un GPS qui, à travers la connexion internet, permet de déterminer la position géographique exacte de la cuve à laquelle il est connecté. La 

géolocalisation peut être vérifiée sur le site  internet gratuit emilprobe.com. Le système est doté d’une entrée pour la connexion à un compteur d’impulsions, grâce 

auquel on peut enregistrer les litres distribués. A travers le site web, il est aussi possible de  contrôler en temps réel le niveau de carburant dans chaque cuve ; dans ce 

1



sens, Emilprobe® devient ainsi un système de gestion qui permet de maintenir le niveau de consommations actuels et de surveiller les  consommations et les 

ravitaillements de chaque cuve enregistrée sur le profil du gérant. Cela est une option gratuite, conçue tout d’abord pour les revendeurs de carburant qui livrent le 

carburant directement  chez le client ; elle est accessible aux utilisateurs activés, qui peuvent ravitailler en effectuant le login. Les données peuvent être exportés dans 

un feuille de calcul.

Caractéristiques principales

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : 

· Dimensions boite IP55 : 19 x 13,5 x 8 cm (L x H x P).

· Terminal graphique à couleurs de 4,3” avec résolution WQVGA (480x272) à écran tactile.

· Interface RS485 opto-isolée pour le branchement avec la sonde ESLEVEL/OCIO.

· GSM/GPRS/GPS Simcom 908/928.

· 2 contacts de relais libres de potentiel.

· Alimentation électrique 230V/50Hz.

· 100 LOG dernières opérations/modifications effectuées au logiciel.

· 4 Batteries AA tampon rechargeables.

· Prise USB Mass Storage pour le chargement des tableaux centimétriques de la cuve/ Enregistrement log opérations /introduction d’un logo personnalisé.

Pour la Version avec Level Inspector uniquement: 

· Système de contrôle niveau fluide, résolution 1 cm

· Système de réchauffage terminal.

Propriétés: 

· Code Master pour programmation fonctions/propriétés de l’Emilprobe et paramètres

· Contrôle des accès pour maximum 50 codes usagers

· Possibilité de contrôle de 2 niveaux de réserve

· Possibilité de reconnaissance automatique du ravitaillement de la cuve

· Vérification en continu du niveau et alerte en cas de baisse anormale (fuites ou pertes)

· Vérification de la présence d’eau (disponible seulement si présence de la sonde mod. ES-Level ou Digimag)

· Vérification de la température du liquide présent dans la cuve (fonction disponible seulement si présence de la sonde mod. ES-Level ou Digimag)

· Vérification de la présence de l’alimentation électrique

· Vérification du bon fonctionnement et branchement à la sonde de niveau

· Contrôle du niveau via un appel téléphonique à la carte SIM insérée dans l’Emilprobe et réception d’un SMS contenant les données mises à jour en temps 

réel du niveau du liquide

· Introduction de barèmes de jaugeage personnalisés selon le type de cuve

· Insertion du logo de l’entreprise pour personnalisation  

· Possibilité de gérer via le relais 2 services d’électricité (Contact pistolet, éclairage, etc..)

· Chauffage anti-humidité dans la version avec Level Inspector

· Possibilité de contrôler tout type de liquide

· À noter que le produit n’est pas ATEX et peut donc être installée uniquement en dehors des zones ATEX

Alarmes

Possibilité d’envoyer les alarmes précédemment indiquées, ou concernant les valeurs présélectionnés à : 

· 5 numéros de portables SIM programmables

· 5 adresses e-mail programmables (via APN et SMTP du prestataire de services utilisé).

CARACTÉRISTIQUES DE LA VERSION EN LIGNE: 

· Accès au système à travers authentification sur le site internet gratuit.

· Ravitaillement possible pour les usagers, après login sur le boîtier.

· Géolocalisation des cuves enregistrées sur le profil du gérant

· Visualisation en temps réel des consommations et de la quantité de liquide présente dans la cuve.

· Cartographie manuelle sur le web des cuves à atteindre.

· Cartographie automatique sur le web des remplissages progressifs du carburant dans les cuves enregistrées sur le profil du gérant.

· Mappage sur le web de la cuve plus proche à ravitailler

· Exportation dans des feuilles de calcul des données sur les ravitaillements et sur le stock de carburant.
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