
ADBLUE® UREA

Emiltrolley® MID
NEW Chariot pour le transport et la distribution de l’urée avec certification MID

Description

Système de ravitaillement électrique sur roues pour la distribution commerciale d’AdBlue®, pour fûts allant jusqu’à 200 litres. Sur demande de faisabilité, il peut être 

installé sur des réservoirs de plus grandes capacités. Emiltrolley® MID peut être connecté aux systèmes de gestion de la station-service.
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Caractéristiques principales

· Tête de comptage électronique de dernière génération est certifiée selon RI OIML R117-1 (MID COMPLIANT). Elle est dotée d’indicateurs avec des chiffres 

de 25 mm de hauteur, rétro-éclairés par des LED, de totalisateurs électroniques à 7 chiffres du volume distribué et du montant. Elle dispose d’une sortie de 

données pour la connexion à des dispositifs distants via une ligne série, WiFi ou modem GPRS, la gestion  des stocks de produits via une sonde à mesure 

continue ou à faible niveau. Il est prévu pour la compensation de température des produits (-10 +40) conformément à API-STM-IP tableau 53B.

· Pompe auto-amorçante incluant un pressostat avec possibilité de faire varier le débit de distribution du liquide (5 ou 15 litres par minute),

· Capteur de niveau minimum non intrusif et

· Dispositifs électroniques de protection et de commande.

· Alimentée à 230 volts monophasé

· Poignée supérieure pour la manutention.

· Vanne d’évent supérieur.

· Raccord rapide pour aspiration des fûts.

· Support porte pistolet latéral.

Accessoires

· Imprimante de reçus

· Kit de prédétermination des litres ou de la quantité à distribuer

· Pistolets de distribution Elaflex Zva pour AdBlue®

· Réchauffeur supplémentaire pour les températures inférieures à -10° C.

· Kit pour le fonctionnement sur batterie

Données techniques

Modèle Largeur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm)

EMILTROLLEYMID 1 002 653 1 163
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