
Systèmes de distribution

FIMAC Routier / MID
NEW

Distributeur de carburant Fimac, type Routier, essence/gasoil ou gasoil/gasoil, série industrielle, pour usage 
commercial et homologué pour carburants de classe C.

Description

Distributeur de carburant FIMAC, type ROUTIER, essence/gasoil ou gasoil/gasoil, série industrielle, pour usage commercial et homologué pour carburants de classe C.

Caractéristiques principales

· Deux pompes à palette FIMAC, avec dégazeur intégré (seulement dans le cas de l’essence), avec débit nominale de 40 à 130 l/min, homologuée ATEX.

· Deux moteurs électriques en exécution Eexd, puissance 1,0 HP 380 V Atex.

· Deux compteurs volumétriques FIMAC type LUX60 ATEX à quatre pistons, corps en fonte, avec réglage sur chacun des quatre pistons, précision +/- 0,2%, 

haute répétabilité.

· Distributeurs homologuées par le Tuv Nord.

· L’unité hydraulique FIMAC (pompe et compteur) est approuvée au niveau métrique et ATEX avec certifié CEE; les têtes sont du type approuvé au niveau 

métrique.

· Double tête Tw 1 métrique électronique et display LCD simple face « Litres ».

· Deux compteur Pulser eltomatic Atex.

· Tuyau flexible de distribution, diamètre 18/30 longueur 5 mètres.

· Tuyau flexible de distribution, diamètre 18/30 coaxial longueur 5 mètres.

· Pistolet de distribution ZVA 4.2 pour gasoil.

· Pistolet de distribution ZVA 4.2 pour essence.

· Pompe avec récupération des vapeurs, homologuée

· Atex (dans la version essence uniquement).

· Porte-pistolet et porte bec en aluminium.

· Corps en tôle d’acier inox.
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Accessoires

· Cadre métallique pour fixation au socle en ciment. CODE FIMACYMURATURA.
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