
Systèmes de gestion et contrôle de niveau

MC Box
Panneau multi-usager pour le suivi de la consommation de carburant.

Description

MC BOX est un panneau de contrôle multi-utilisateurs. Ce dispositif électronique permet de contrôler et de monitorer la consommation du carburant à usage privé. Le 

système MC consiste en un panneau  électronique plusieurs utilisateurs, en un logiciel dédié et en des accessoires pour la connexion au PC.

FONCTIONNALITÉS : 

· Allumage de la pompe.

· Reconnaissance des utilisateurs habilités à l’aide d’un code ou d’une clé i-button.

· Présélection des quantités à distribuer.

· Gestion d’un compte-litres Pulser.

· Gestion d’un interrupteur de niveau externe pour l’arrêt de la pompe si le niveau minimum est atteint.

· Gestion d’un micro-interrupteur connecté au support du pistolet.

· Connexion directe au PC.

· Connexion d’une imprimante externe.

· Le panneau, simple à installer, est protégé de manière adéquate.

· Le panneau MC-BOX peut être ajouté à des installations existantes avec le compte-litres Pulser.
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Caractéristiques principales

· Coffret robuste et accès facile.

· Panneau de contrôle à double écran.

· Clavier.

· Lecteur de clés magnétiques.

· Courant maximum 6,5 A à 230 V.

· Compte-litres pulser, mod. K600/3.

· Capacité de gérer 120 utilisateurs maximum avec un code ou une clé magnétique.

· Possibilité de calculer la consommation par période de chaque clé magnétique.

· Enregistrement de 250 distributions.

· Possibilité de saisir le code d’un véhicule et son kilométrage.

· Gestion de la date et de l’heure des distributions.

· Interface ordinateur pour l’exportation et l’organisation des données.

Accessoires

· Logiciel dédié avec la possibilité d’effectuer des impressions détaillées des distributions.

· Touches magnétiques de type i-button ( 1 touche rouge - Manager + 10 touches jaunes - Utilisateur).

· Possibilité de gérer 16 panneaux maximum au moyen du logiciel.

· Lecteur de clés magnétiques avec une prise USB pour l’importation des données dans le PC et pour la visualisation au moyen du logiciel dédié.

· RS convertisseur avec une prise USB pour la connexion directe au PC.
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