
Ligne écologique

Quioil
Réservoirs écologiques pour le stockage des huiles usagées, minérales et végétales.

Description

Récipient pour la collecte et le stockage des huiles usées réalisé conformément au Décret législatif du 27 janvier 1992, n° 95, et au D.M n° 392 du 16 mai 1996. Il 

respecte également la mise en oeuvre des Directives 75/439/CEE et 87/10/CEE, relatives à l’assainissement des huiles usées. Réalisé en polyéthylène à haute densité, 

rotomoulé afin de garantir une étanchéité mécanique et chimique élevée, une haute  résistance photométrique aux rayons U.V. et aux agents atmosphériques.

Le réservoir écologique QUIOIL est disponible en deux modèles, QUIOIL  300 (capacité  300 L) et QUIOIL  500 (capacité  500 L) et en deux versions : 

· Stockage des huiles végétales.

· Stockage des huiles minérales.
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Caractéristiques principales

· Il est également approprié à une installation à l’extérieur et il peut être placé sur n’importe quel terrain et sur toute surface plate

· Il est composé de deux cuves ; une interne pour contenir le produit et l’autre externe qui sert de cuve de sécurité et de rétention des fuites éventuelles du 

réservoir interne.

· La partie supérieure possède une grande écoutille avec un couvercle rabattable à l’intérieur duquel se trouve un plan perforé qui sert d’égouttoir pour les 

filtres. Bouche pour l’extraction de l’huile avec un couvercle fileté de Ø 125 mm.

· Pratique, indicateur de niveau visible de l’extérieur.

· Grande écoutille avec couvercle rabattable dont le plan d’égouttement des filtres est intégré à l’intérieur.

· Voyant de surveillance et d’inspection de tout

 

Accessoires

Chariot  pour Quioil

Chariot pour la manutention, même à 
pleine charge, doté de 4 roues 
pivotantes dont 2 avec un frein, 

prédisposé aussi pour être enfourché 
avec des chariots élévateurs

Fermeture  verrouillable  pour Quioil

Fermeture verrouillable sur le bouchon 
d’aspiration.

Emil  Level

Système de contrôle à distance du 
niveau de carburant dans la cuve

Données techniques

Réservoir

Modèle Capacité nominale (lt) Hauteur (mm) Diamètre (mm)

QOIL3 300 1 080 820

QOIL5 500 1 240 960
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