
Réservoirs distributeurs

GE Tank
Citernes - Réservoirs pour le stockage et l'alimentation des groupes électrogènes et des installations de 

chauffage.

Description

Construits conformément au Décret ministériel du 28 avril 2005 et au Décret ministériel du 22 octobre 2007 du Ministère de l’Intérieur. Conçus et réalisés pour le 

stockage et l’alimentation des groupes électrogènes et des installations de chauffage. Réservoirs à axe vertical ou horizontal, cylindrique, sur pieds d’appui antiroulis, 

construits avec fonds bombés et tôle calandrée en acier au carbone S 235 JR UNI  EN 10025, soudés à l’arc et ensuite traités avec une couche d’antirouille et une 

couche de peinture verte de finition ; essais d’étanchéité.

Version à axe horizontal

Capacités disponibles : 1 000, 1 300, 2 400, 3 000, 5 000, 7 000 et 9 000 litres (sur demande 10 000, 12 000, 15 000, 20 000 litres).

Version à axe vertical

Capacités disponibles : 490, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 6.000 et 9.000 litres.

CERTIFICATS FOURNIS :

• Certificat d’essais.

• Table d’étalonnage centimétrique.

• Homologation de la soupape de limitation de remplissage.
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Caractéristiques principales

· Trou d’homme Ø 400 mm avec un couvercle boulonné et joint.

· Bague de fixation avec raccord rapide de remplissage de 3’’, verrouillable.

· Évent.

· Soupape limitatrice de remplissage, homologuée et étalonnée à 90 % de la capacité géométrique du réservoir.

· Indicateur de niveau mécanique, visible de l’extérieur, doté d’un tuyau de protection pour le flotteur.

· 2 manchons de 1” pour l’aspiration et le retour (pour le raccordement à des groupes électrogènes).

· Vidage du fond de 1” pour le nettoyage périodique éventuel muni d’un bouchon de sécurité.

· Raccord de mise à la terre et liaison équipotentielle.

· Marches d’accès au trou d’homme pour les réservoirs d’une capacité supérieure à 5 000 litres.

· Bassin de rétention réalisé en tôle d’acier au carbone S 235 JR UNI EN 10025 avec un châssis de fond autoportant déjà prédisposé pour la fixation, à l’aide 

de boulons, aux pieds du réservoir ; adapté au  positionnement sur n’importe quel terrain (même pour un emplacement permanent). Réalisé avec une 

capacité de 50% ou de 110% du volume nominal du réservoir. Il est équipé de plaques de levage, d’un  raccord de mise à la terre, d’un manchon avec 

bouchon de vidage et de 4 logements appropriés au montage et à la fixation des montants de la toiture. Ils sont entièrement traités avec une couche 

d’antirouille et  une couche de vernis de finition.

Option 

· Toiture de protection des agents atmosphériques, réalisée avec un châssis, robuste, en acier au carbone zingué et d’une couverture en tôle grecquée 

zinguée autoportante. Elle a été conçue et réalisée pour être  montée et fixée, à l’aide de boulons, aux logements créés dans les bassins de rétention des 

GE Tank.

 

Accessoires

Emil  Level

Système de contrôle à distance du 
niveau de carburant dans la cuve

Toiture  de GE Tank
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Données techniques

Réservoir GE Horizontal

Réservoir Bassin 110 % Bassin 50 %

Modèle
Capacité nominale 

(lt)
Diamètre 

(mm)
Fasciame 

(mm)
Longueur 

(mm)
Hauteur 

(mm)
Longueur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Hauteur 

(mm)
Longueur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Hauteur 

(mm)

GETANK490 498 900 625 625 1 250 1 010 1 010 540 1 010 1 010 250

GETANK1L 975 950 1 250 1 500 1 200 1 900 1 050 550 1 900 1 050 260

GETANK1 1 270 1 100 1 250 1 500 1 360 2 250 1 400 480 1 800 1 250 300

GETANK2 2 482 1 270 1 800 2 060 1 520 2 400 1 750 650 2 350 1 400 380

GETANK3 3 172 1 430 1 800 2 080 1 670 2 450 1 900 750 2 450 1 500 410

GETANK5 5 320 1 600 2 500 2 800 1 850 3 200 1 850 1 000 3 200 1 750 470

GETANK6 5 946 1 600 2 750 3 050 1 850 3 500 1 900 1 000 3 500 1 750 500

GETANK7 7 185 1 700 3 000 3 350 1 950 3 850 2 100 1 000 3 800 1 900 500

GETANK9 8 995 1 900 3 000 3 400 2 130 4 000 2 250 1 100 3 900 2 100 555

GE Tank Vertical

Réservoir Bassin 110 % Bassin 50 %

Modèle
Capacité nominale 

(lt)
Diamètre 

(mm)
Fasciame 

(mm)
Hauteur 

(mm)
Longueur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Hauteur 

(mm)
Longueur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Hauteur 

(mm)

GETANK1LVMP 975 950 1 250 1 790 1 400 1 250 620 1 400 1 050 380

GETANK1VMP 1 276 1 100 1 250 1 860 1 500 1 635 600 1 500 1 250 360

GETANK2VMP 2 395 1 270 1 800 2 420 1 800 1 650 900 1 650 1 400 550

GETANK3VMP 2 970 1 430 1 800 2 430 2 000 1 700 970 1 850 1 600 540

GETANK5VMP 5 021 1 700 2 000 2 650 2 400 1 850 1 250 2 400 1 850 600

GETANK6VMP 6 367 1 900 1 800 2 550 2 600 2 250 1 100 2 500 2 200 530

GETANK9VMP 8 780 2 300 1 800 2 650 3 600 2 450 1 100 2 800 2 450 650

Code produit

GETANK X X X

Modèle Capacité Horizontal/Vertical Bassin

GETANK  = GE Tank 9 = 9000 l
490  = 490 l
1L = 1000 l
1 = 1300 l
2 = 2400 l
3 = 3000 l
4981  = 4981 l
6 = 6000 l
7 = 7000 l

(vuoto)  = Horizontal
VMP = Verticale

(vuoto)  = Bassin 50%
B110%  = Bassin 50%

Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles
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