
Réservoirs distributeurs

Securbox
Coffre fabriqué en tôle zinguée grecquée à forte nervure pour protection Tank Fuel à la place de la toiture.

Description

COFFRES en tôle zinguée à usage de « couverture totale pour TANK FUEL ». Approuvé par le Ministère de l’Intérieur conformément au D.M. 19.03.1990 et mis à jour 

conformément au D.M. 22/11/17, sont équipés  de tubulaires à fixer à l’intérieur du bassin. Le Securbox exige que les marches du bassin de rétention du réservoir 

soient placées à l’avant du bassin.

Caractéristiques principales

· Construction en tôle zinguée et grecquée autoportante.

· Tubulaires pour la fixation dans le bassin du Tank Fuel (remplace la toiture).

· 1 Grille de ventilation (2 grilles d’aération disponibles uniquement pour les modèles Tank Fuel 7 et Tank Fuel 9).

· 4 anneaux de levage à vide.

· Couverture totale du Tank Fuel.

· 4 portes pour l’inspection du réservoir, équipées de serrures et d’une clé (la clé sera la même pour toutes les serrures présentes).

· Évent extérieur
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Données techniques

Modèle Largeur (mm) Hauteur (mm) Longueur (mm) Modèle de réservoir

SECURBOX1L 1 050 1 900 2 010 TF1L

SECURBOX1 1 400 1 790 2 250 TF1

SECURBOX2 1 750 1 810 2 530 TF2

SECURBOX3 1 900 1 830 2 550 TF3

SECURBOX5D 1 850 1 555 3 280 TF5D

SECURBOX5 1 850 1 555 3 280 TF5

SECURBOX6 1 900 1 635 3 500 TF6

SECURBOX7 2 100 1 535 3 850 TF7

SECURBOX9 2 250 1 535 4 060 TF9
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