
Réservoirs de transport

Speedy tank
Remorque à plancher homologuée pour le transport routier des carburants, remorque indiquée pour la fixation 

de nos réservoirs transportables.

Description

Speedy Tank est constitué d’une remorque à plancher dotée de ridelles, adaptée au transport sur route et prédisposée pour la fixation rapide de nos réservoirs de 

transport, résultant toujours et dans tous les cas en  conformité avec les normes ADR en vigueur.
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Caractéristiques principales

· Structure réalisée avec un système à double châssis pour une plus grande robustesse et durabilité.

· Les essieux sont équipés d'une suspension à barre de torsion, garantissant une grande stabilité et un bon confort pendant le transport.

· La carrosserie est entièrement en métal galvanisé, résistant à la corrosion.

· Timon en V, conçu pour une meilleure répartition des charges et une maniabilité accrue.

· Le système de freinage installé est de type inertiel, marque A-KO ou KNOTT.

· Plateforme indépendante modulaire : profils de bordure épais et modulaires – traverses modulaires – coins en tube.

· Les ridelles : en tôle nervurée galvanisée, ont une hauteur de 350 mm et sont entièrement ouvrables sur tous les côtés.

· Elles sont équipées de montants de support et d’un système de fermeture escamotable Easy Lock, assurant rapidité et sécurité lors des opérations 

d’ouverture/fermeture.

· Le dispositif de recul est homologué, conforme aux réglementations en vigueur en matière de sécurité routière et de transport.

· Roues : 185/65R14

· Œillet d'attelage (disponible sur demande), code RIMYGANCIOULPIO.

· ESSIEUX avec corps galvanisé à chaud pour une protection efficace contre la corrosion.

· Les essieux sont équipés d’un système de freinage homologué, conforme aux normes européennes de sécurité.

· Signalisation : feux compacts monoblocs encastrés et protégés sur la traverse arrière.

· Plateforme : en contreplaqué marine avec finition antidérapante, adaptée à une utilisation extérieure et résistante aux agents atmosphériques.

Pourvoiries

· Speedy Tank RIMSPEEDY1 (approprié pour conteneur-distributeur mod. TRASPO® TFT250 et TFT330 INOX).

· Speedy Tank RIMSPEEDY2 (approprié pour conteneur-distributeur mod. TRASPO® TFT380, TFT450 et TFT620).

· Speedy Tank RIMSPEEDY3 (approprié pour conteneur-distributeur mod. TRASPO® TFT910).

· Speedy Tank RIMSPEEDY4 (approprié pour conteneur-distributeur mod. EMILCUBE®, TANKUBE et HIPPOTANK®).

Données techniques

Modèle
Masse

totale (kg)
Charge

utile (kg)
Dimensions du sol (mm)

Dimensions
totales (mm)

Système de
freinage

Nombre de
roues/essieux

RIMSPEEDY1 900 720 1800x1450 2750x1510 Si 2/1

RIMSPEEDY2 900 700 2080x1450 3090x1560 Si 2/1

RIMSPEEDY3 1 500 1 120 3060x1750 4440x1810 Si 4/1

RIMSPEEDY4 2 500 2 120 3060x1750 4440x1810 Si 4/1

2


