
Réservoirs distributeurs

Rèservoir double paroi
Réservoirs cylindriques à axe horizontal et double paroi, conçu et fabriqués conformément aux normes UNI EN 

12285-2.

Description

Réservoirs cylindriques à axe horizontal, conçus et réalisés conformément à la norme UNI EN 12285- 2, avec des tôles calandrées et des fonds bombés en acier au 

carbone type S235JR UNI EN 10025 au  moyen d’un processus de soudage certifié et soutenus par des selles d’appui structurelles. Tous les réservoirs sont fournis 

testés à la pression d’1/0,5 bar pour l’espace interstitiel et ils sont dotés d’un tableau comparatif  centimétrique. Ce type de réservoirs représente une solution optimale 

pour réaliser des stations de ravitaillement ou de stockage de carburant dans des conditions de sécurité opérationnelle et environnementale maximale.
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Caractéristiques principales

· Trou d’homme : Ø 600 mm doté d’un joint et couvercle boulonné.

· Anneaux de levage.

· Échelle d’accès au trou d’homme (à partir du modèle de 9 000 l).

· Raccord de remplissage avec bouchon rapide verrouillable et soupape limitatrice de remplissage homologuée.

· Soupape d’évent avec terminal brise-feu.

· Ligne d’aspiration pourvue d’une vanne de fond et d’un filtre.

· Tige métrique en aluminium pour déterminer le niveau de carburant ; en alternative indicateur de niveau mécanique à flotteur ou sonde de niveau 

électronique.

· Centrale de monitorage en continu de l’espace interstitiel disponible en trois modèles (plus d'informations sur la page dédiée de la section "Systèmes de 

contrôle") 

o WOLFTANK D9

o EUROVAC NV

o LAG 14 ER

CERTIFICATS FOURNIS : 

· Certificat d’essai et de construction conforme aux Nomes UNI EN 12285-2.

· Certificat de conformité CE du groupe pompe.

· Certificat CE d’installation correcte.

· Tableaux d’étalonnage.

· Certificat et manuel d’utilisation.
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