Serbatoi da trasporto [=] 3

Carrytank® 330

Serbatoi in polietilene per il trasporto di carburante dotati di gruppo di travaso.

Descrizione

Carrytank® 330 e Carrytank® 440 sono serbatoi in stampati in polietilene lineare per il trasporto del diesel. Completi di:
. Coperchio lucchettabile
. Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata
. Valvola di sicurezza

. Indicatore di livello

. Filtro in aspirazione

. Gruppo travaso

. Imbocchi per sollevamento a pieno con forche
. Impugnature per sollevamento a vuoto

. Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.

. Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio o materiale compatibile con carburante Diesel.
. Disponibile anche in versione Benzina

. Disponibile anche in versione AdBlue

. Disponibile anche in versione per Pick-up
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Allestimenti

Configurazione standard modello AC:
. Pompa Mod. DEVIL40 12 o 24 Volt con portata 40 [t/min.
. 4 mt di tubo flessibile.
. Pistola automatica.
. 6 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamentoalla batteria.
. Optional: contalitri digitale M 24.
. Optional: filtro separazione acqua.
Configurazione modello DF:
. Pompa Mod. DPUMP 12 o 24 Volt con portata 60 [t/min.
. 4 mt di tubo flessibile.
. Pistola automatica.
. 6 mt di cavo elettrico e pinze. per il collegamento alla batteria.
. Optional: contalitri digitale M 24.
. Optional: filtro separazione acqua.
Configurazione modello BC:
. Pompa Mod. DEVIL55 230 Volt con portata 55It/min.
. 4 mt di tubo flessibile.
. Pistola automatica.

. 2 mt di cavo elettrico per collegamento a 230 Volt dotato di spina Schuko.

. Optional: contalitri digitale M 24.
. Optional: filtro separazione acqua.
Configurazione modello ZC:
. Pompa 12/24V con portata 35/70 It/min
. 4 mt di tubo flessibile
. 6 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
3 Pistola automatica.
. Optional: contalitri digitale M24
. Optional: filtro separazione acqua.

Accessori

Bacino di contenimento per
Carrytank©

Salvagoccia

' . . Maggiore protezione, pulizia e
Bacino di contenimento per uso a terra, 99 P P

s N risparmio
capacita pari al 100% del volume del P
serbatoio, realizzato in acciaio al
carbonio.

[
WATER |
CAPTORE
s

ES Filter

Filtro Water captor 70

Per diesel e benzina. Assorbimento
acqua e filtrazione impurita. Capacita
filtrante 30pum. Portata 70 It/min

Per diesel e benzina. Assorbimento
acqua e filtrazione impurita. Capacita
filtrante 10pum. Portata 70 It/min

Batteria al manganese 12V o 24V con
carica batt (presa europea tipo C) e
slot per batt.

Batteria al manganese 12V o 24V con
carica batt (presa accendisigari) e slot
per batt.

Filtro a rete in acciaio INOX

Per diesel e benzina. Filtrazione
impurita. Capacita filtrante 60pm.
Portata 50 It/min

Contalitri digitale per diesel M24
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Dati tecnici

Modello Capacita

nominale (It) Ll fiezz) ({1 n)

Peso a Peso con
Profondita (mm) Altezza (mm) Spessore (mm) vuoto (kg) gruppo
pompa (kg)
650 6,5

CTG330 330 1.200 800 ’ 32 44

Piano di carico

30 66 88 100

CTG330

Codice prodotto

CT X X X X
Modello Carburante Capacita Pompa Pistola
CT = Carrytank G = Gasolio 330 =3301 A =40 l/min C = Automatica 60 I/min
B =55 I/min F = Automatica 80 I/min
D =60 I/min

Benzina non vendibile in Italia - Non tutte le combinazioni sono disponibili
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