
Serbatoi per benzina

Carrytank® CTK 900 Benzina
Serbatoio in polietilene per il trasporto di benzina

Descrizione

Serbatoio in polietilene per il trasporto di carburante benzina (900 litri) con coperchio lucchettabile. Disponibile  anche in versione  gasolio

Per rendere la sua movimentazione ancora più rapida ed efficiente, il serbatoio, oltre alle tasche per i carrelli elevatori, è dotato di 4 anelli per il sollevamento a pieno 

carico dall’alto che consentono di sovrapporre i serbatoi in stoccaggio. Il nuovo serbatoio è stato sottoposto a numerosi stress test per ottenere le principali 

omologazioni per il trasporto del carburante ADR (trasporto su strada), ADN (trasporto su acque  interne), IMDG (trasporto via mare) e RID (trasporto su rotaia), tra cui: 

· Prove di caduta

· Prove di vibrazione

· Prove a pressione idraulica

· Prove a pressione pneumatica

· Prove di sollevamento a pieno carico

· Prove di sovrapponibilità a pieno carico
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Caratteristiche principali

I serbatoi per il trasporto di benzina di Emiliana Serbatoi sono la soluzione ideale per trasportare benzina in sicurezza rispettando tutte le normative vigenti.

Le nostre cisterne trasportabili per benzina sono prodotte in uno specifico materiale in grado di fornire garanzie di sicurezza completa e resistenza all’aggressione da 

parte delle benzine.

Tutti i componenti dei nostri serbatoi per benzina sono inoltre dotati di certificazione ATEX.

Prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale è dotato di: 

· Coperchio lucchettabile rinforzato

· Tappo di carico con sfiato in alluminio

· Gruppo di travaso

· Tascheper il sollevamento a pieno carico con forche

· Golfari di sollevamento dall’alto a pieno carico e per posizionamento cinghie di fissaggio

· Raccordi plugin rapidi

· Inserti realizzati con materiali compatibili con carburante benzina

Allestimenti

ALLESTIMENTO PER BENZINA

Configurazione modello EE 

· Pompa mod. EX50 12V , portata 45 lt/min certificata ATEX.

· 4 mt tubo flessibile antistatico.

· Pistola automatica ATEX.

· 5 mt cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria.

· 4 mt cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo..

Accessori benzina

Salvagoccia

Maggiore protezione, pulizia e 
risparmio

Contalitri  digitale  per benzina  K24 
ATEX

Filtro  Water  captor  70

Per diesel e benzina. Assorbimento 
acqua e filtrazione impurità. Capacità 

filtrante 30μm. Portata 70 lt/min

ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento 
acqua e filtrazione impurità. Capacità 

filtrante 10μm. Portata 70 lt/min

Dati tecnici

Modello Capacità nominale (lt) Larghezza (mm) Profondità (mm) Altezza (mm) Peso con gruppo pompa (kg)

CTK900 900 1.530 1.150 910 105

Piano di carico

Modello Container 20’ Container 40’ Container 40’ HC Std truck 2700h mm

CTK900 14 30 30 34

Codice prodotto

CTK900

CT X X X X

Modello Carburante Capacità Pompa Pistola

CT = Carrytank K = Benzina omologato 900  = 900 l E = Atex 50 l/min E = Automatica Atex 60 l/min
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Omologazione

Materie trasportabili
Gasolio / UNI1202
Benzina / UNI1203

Classi ADR 3

Gruppo imballaggio II - III
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