
Sistemi di erogazione

Cube 50 - 70
Distributori per carburante Diesel

Descrizione

I distributori CUBE sono stati sviluppati per rispondere alla richiesta di un distributore ad uso privato di gasolio di dimensioni compatte e facile utilizzo. CUBE consente 

un veloce e sicuro rifornimento degli automezzi ed offre varie opzioni per la misurazione e la registrazione delle quantità erogate. I modelli CUBE sono equipaggiati con 

contalitri a indicazione meccanica dalla provata robustezza, affidabilità e semplicità di utilizzo. Di facile e versatile applicazione, CUBE ha la possibilità di essere 

utilizzato con un attacco rapido da 2” autoportante, consentendone così l’installazione anche su fusti.
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Caratteristiche principali

· Struttura autoportante in lamiera stampata con trattamento anticorrosione e verniciatura di finitura a polveri.

· Pompa autoadescante a palette, provvista di by-pass, installata su supporti antivibranti.

· Tenuta di tipo meccanico.

· Motore autoventilato chiuso (IP 55), provvisto di protezione termica nei modelli monofase.

· Filtro in aspirazione a protezione della pompa.

· Contalitri volumetrico a disco oscillante con indicazione meccanica.

· Pistola automatica completa di tubazione flessibile e raccordo girevole.

· Porta-pistola ricavato nella struttura e provvisto di leva di marcia/arresto pompa.

PRESTAZIONI 

· Portate fino a 56 L/min (versione Cube 50) e 70 L/min (versione Cube 70).

· Motore AC, 230 V - 50 Hz.

· Velocità di rotazione: 2800 rpm.

· Potenza: 360 W (Cube 50) and 550 W (Cube 70).

· Rumorosità minore di 70 dB.

· Precisione del contalitri: ± 1%.

Accessori

· Piedistallo metallico per fissaggio a terra. Cod. CUBE70YPIED.

Codice prodotto

GRP X

Modello Modello  distributore

GRP = Sistema di erogazione C50 = Cubo 50
C70 = Cubo 70

Non tutte le combinazioni sono disponibili
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