
Sistemi di erogazione

CVTV
Sistema integrato di controllo e rifornimento gasolio per uso privato.

Descrizione

Distributore per gasolio integrato, omologato dal Ministero dell’ Interno (approvazione per carburanti di tipo “C” n. DCPST/A7/10000/AT/09189) ed abbinato al sistema 

gestionale EMILTOUCH®. Si tratta di un sistema completo ed economico per la gestione delle flotte di veicoli aziendali. E’ una soluzione sicura ed affidabile che 

consente il controllo del rifornimento di carburante in automatico, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il sistema integrato CVTV è in grado di coniugare tutte le caratteristiche e 

le funzioni di un sistema gestionale con l’alta affidabilità e qualità del distributore di carburante mod. ECO.
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Caratteristiche principali

VANO DISTRIBUTORE: 

· Struttura e pannelli in acciaio verniciato.

· Pompa volumetrica a palette, portata 80 L/min, alimentazione 400 V (opzionale 230 V) - 50 Hz, provvista di filtro a cestello, valvola di bypass incorporata, 

valvola di non-ritorno e degasatore.

· Misuratore a quattro pistoni, precisione +/- 0.2%.

· Volume ciclico 0,5 litri/giro.

· Display LCD retroilluminato.

· Motore in esecuzione EEXD - certificato ATEX secondo la direttiva europea 94/9/CE.

· Testata elettronica (tarabile) volumetrica (solo visualizzazione volume in litri) con totalizzatore ed emettitore di impulsi (Eltomatic) per eventuale 

collegamento a sistemi gestionali.

· Pistola automatica ZVA con 5 m di tubo flessibile.

SISTEMA GESTIONALE: 

· Alimentazione sistema gestionale posto nel vano superiore: 230 V - 50 Hz.

· Riconoscimento automatico ed attivazione all’erogazione solo a personale munito di apposito

· TAG pre-programmato.

· Gestione dell’impianto in modo autonomo senza necessità del presidio di personale dedicato e senza vincoli di tempo.

· Registrazione di tutte le operazioni con relativi dettagli.

· Effettuazione delle statistiche e calcolo delle medie dei consumi.

· Monitoraggio e gestione delle giacenze nei serbatoi.

· Possibilità di attivare blocchi personalizzati per ogni singolo TAG basati sul numero massimo di rifornimenti, quantità prelevabile, orario di prelievo 

consentito, impostazione password personale ed altri svariati  parametri.

· Possibilità di attivare la richiesta di duplice controllo con richiesta sia del riconoscimento dell’automezzo che dell’autista, attivabile sia con TAG che con 

Codice/Password.

· Scarico dati ed aggiornamento configurazione del sistema mediante TAG, LAN, oppure GPRS - SMS.

Per maggiori informazioni su questo argomento visita la sezione dedicata al sistema gestionale Emiltouch

Accessori

· Cornice metallica per fissaggio al basamento in calcestruzzo, cod. FIMACYMURATURA
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