
Sistemi di erogazione

DK 200
Gruppo portatile per travaso gasolio ad alte prestazioni

Handy Kit (optional) Handy Kit (optional) Contalitri (optional) Pistola di erogazione ad alta portata
(optional)

Descrizione

Gruppo erogatore portatile ad alta portata. DK 200 eroga gasolio fino a 200 L/min e ne controlla il flusso con precisione (+/- 1%) grazie al contalitri ad ingranaggi ovali (a 

richiesta).

Il peso limitato e la possibilità di installare le ruote, lo rendono maneggevole ed adatto per eseguire rifornimenti in cantiere su mezzi con serbatoi capienti.

Dotato di robusto telaio in acciao.
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Caratteristiche principali

· Portata fino a 200 l/min.

· Ingresso / uscita 1 1/2” BSP.

· Funzionamento in corrente continua , 230V - 50 Hz.

· Interruttore On/Off.

· Cavo di alimentazione, lunghezza  6m.

· Livello di rumorosità inferiore a 75 dB

Accessori

· Handy Kit: kit composto da ruote e maniglione

· Contalitri: mod. K700, del tipo ad ingranaggi ovali, portata 20 ÷220 l/min, precisione +/- 1%.

· Tubo di erogazione: tubo flessibile da 1” 1/2, lunghezza 10 mt completo di raccordo tipo camlock.

· Pistola di erogazione ad alta portata:  280 l/min munita di raccordo girevole. 
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