
ADBLUE® UREA

Emilcaddy® Car-Service
Contenitori mobili in polietilene per trasporto e l’erogazione di soluzioni a base di Urea

Pistola ZVA Chiave regolazione portata Batteria ricaricabile (optional) Attacco rapido per IBC (optional)

Descrizione

Contenitore mobile in polietilene per trasporto ed erogazione di soluzioni a base di Urea idonei al rifornimento delle autovetture

Caratteristiche principali

· Maniglia superiore di presa e sollevamento.

· Predisposizione per fissaggio con fasce.

· Valvola a sfera di sicurezza.

· Tappo di carico con sfiato antisversamento.

· Maniglia inferiore per presa di sollevamento.

· Ruote antiforatura e piedini d’appoggio.

· Supporto porta pistola frontale.
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Allestimenti

· Pompa a batteria 12 o 24 V, portata 30 L/min

· Pistola automatica ZVA idonea al rifornimento delle autovetture (con regolazione 5-10 L/min tramite chiavetta di regolazione in dotazione)

· 4 m di cavo con connettori da batteria

· 3 m di tubo in EPDM.

Accessori

Attacco  rapido  per IBC e fusti  
AdBlue®.

Contalitri  digitale  per AdBlue  K24 Batteria  al manganese  12V o 24V con 
carica  batt  (presa  europea  tipo C) e 

slot per batt.

Batteria  al manganese  12V o 24V con 
carica  batt  (presa  accendisigari)  e slot 

per batt.

Dati tecnici

Modello
Capacità

nominale (lt)
Larghezza (mm) Profondità (mm) Altezza (mm)

Peso a
vuoto (kg)

Peso a
vuoto

versione
omologata

benzina (kg)

EMACS55 55 460 360 900 8 9

EMACS110 110 460 440 1.100 12 13

Codice prodotto

EMACS X X X

Modello Capacità Pompa Pistola

EMACS  = Emilcaddy AdBlue Carservice 55 = 55 l
110  = 110 l

S = Batteria 12/24v AdBlue Q = ZVA AdBlue

Non tutte le combinazioni sono disponibili
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