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ES-Pump

Distributori per uso privato omologati per rifornimento gasolio sia per serbatoi interrati che per serbatoi fuori
terra.

Descrizione

Emiliana Serbatoi ha creato un’esclusiva gamma di distributori per gasolio. L’attenta analisi delle esigenze della clientela e la voglia costante di rimanere sempre leader
sul mercato dei sistemi di erogazione, ha spinto Emiliana Serbatoi a progettare e realizzare una propria e personale linea di distributori per gasolio denominata ES
PUMP. La linea ES PUMP ¢ stata studiata e progettata per impianti ad uso non- commerciale e per essere utilizzata sia con serbatoi interrati che fuori terra. | distributori
ES PUMP consentono un veloce, sicuro ed affidabile rifornimento degli automezzi, offrendo varie soluzioni per il controllo e la registrazione delle quantita erogate.
Fanno parte di questa linea sia distributori con testata meccanica che elettronica. Tutti i modelli sono dotati di filtro con doppia funzione ovvero quella di separare ed
eliminare le impurita che quella di assorbire 'acqua presente nel carburante, garantendo cosi una buona qualita del prodotto e preservando i motori da possibili danni.
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Caratteristiche principali

Struttura autoportante in lamiera stampata con trattamento anticorrosione e finitura mediante verniciatura a polveri (pretrattamento di lavaggio, verniciatura elettrostatica
a polvere poliestere termoindurente con passaggio finale in forno). Lo chassis, con un nuovo ed esclusivo design, robusto ed estremamente funzionale, permette una
facile manutenzione dei componenti e consente una agevole e rapida installazione.

. Pompa volumetrica autoadescante a palette, portata 70 o 90 L/min (provvista di bypass e filtro a rete in aspirazione).
. Motore ad induzione con protezione termica.

. Contalitri ad uso non commerciale.

. Filtro separatore d’acqua.

. Fungo di emergenza per blocco motore.

. Pistola automatica con raccordo girevole e 4 m di tubo flessibile per carburante.

. Pistola ad arresto automatico e portapistola ricavato nella struttura.

. Chiusura di sicurezza a chiave.

. Dimensioni: 540x360x1000h mm.

Allestimenti

GLM-M

Distributore per carburante Diesel a testata meccanica e contalitri ad uso non-commerciale.

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI:

. Motore pompa a corrente alternata disponibile sia in realizzazione monofase (230 V) che trifase (400 V) - 50 Hz.

. Portate disponibili: 70 L/min (GLM-70-M) o 90 L/min (GLM-100-M).

. Contalitri meccanico ad uso non commerciale a quattro cifre con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo a sette cifre. Precisione +/- 1%, ripetibilita
0.2%.

. Filtro a cartuccia separatore d’acqua.

. Dispositivo di spegnimento per raggiungimento del minimo livello.

GLM-C

Distributore a testata elettronica con pannello elettronico multiutente MC. Distributore di gasolio ad uso privato, dotato di centralina elettronica (MC) a doppio display e
progettato per eseguire erogazioni veloci e precise. Grazie al sistema gestionale il distributore & utilizzabile solo da personale abilitato (max 80 utenti dotati di codice -
password oppure chiave magnetica) ed ha inoltre una memoria locale in grado di memorizzare le ultime 250 erogazioni eseguite, permettendo il controllo e laverifica
dei volumi erogati. Grazie ad un software dedicato & possibile inoltre eseguire calcoli statistici e produrre report di stampa sia globali che suddivisi per utente.

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI:
. Motore pompa a corrente alternata, monofase (230 V - 50 Hz).
. Portate disponibili: 70 L/min (GLM-70-C) o 90 I./min (GLM-100-C).
. Contalitri elettronico pulser, mod. K600 ad ingranaggi ovali ad alta precisione.
. Centralina elettronica con tastiera e display per inserimento codici utente.
. Possibilita di gestire fino ad un massimo di 80 utenti e registrare localmente 250 operazioni.
. Possibilita di inserire il codice automezzo ed il chilometraggio.
. Filtro a cartuccia per assorbimento acqua.
. Dispositivo di spegnimento per raggiungimento del minimo livello.
. Sportellino retrattile di protezione.

Accessori

. Supporto/rialzo per installazione a terra, H= 537 mm, cod. GLMYPIEDISTALL.

. Cornice metallica per fissaggio su basamento in cemento, cod. GLMYMURATURA.

. (Solo GLM-M) Contalitri di tipo PULSER che consiste in un emettitore d'impulsi necessario per il collegamento a sistemi gestionali di controllo e
monitoraggio dei rifornimenti.

. (Solo GLM-C) Chiave elettronica per riconoscimento utente (set di n. 10 chiavi), cod. CHIAVEUTENTEGIALLA.

. (Solo GLM-C) Kit completo di software gestionale per PC (CD autoistallante), n. 1 chiave manager, n. 10 chiavi utente e n. 1 lettore chiavi completo di
adattatore. Cod. GLMKITCHIAVIGIALLE.

. (Solo GLM-C) Kit di collegamento al PC via cavo, completo di n. 1 Convertitore USB (mod. PW14) + software CD. Cod CONVUSBPW114CD.

Codice prodotto

Modello Capacita Modello distributore
GRP = Sistema di erogazione 100 =90 Ipm C=C
70 =70 Ipm M=M

Non tutte le combinazioni sono disponibili
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