
Sistemi di controllo

MC Box
Pannello multi-utente per monitorare il consumo carburante.

Descrizione

Con questo dispositivo elettronico è possibile controllare e monitorare il consumo di carburante ad uso privato. Il sistema MC consiste in un pannello elettronico multi-

utente, in un software dedicato ed accessori vari per il collegamento al computer.

Operatività  

· Accensione della pompa.

· Riconoscimento degli utenti abilitati mediante codice o chiave i-button.

· Preselezione della quantità da erogare.

· Gestione di un contalitri pulser.

· Gestione di un interruttore di livello esterno per lo spegnimento della pompa in caso di minimo livello.

· Gestione di un microinterruttore collegato al supporto pistola.

· Connessione diretta a PC.

· Collegamento di una stampante esterna.

· Il pannello è semplice da installare e adeguatamente protetto.

· Il pannello MC-BOX può essere aggiunto ad installazioni esistenti con contalitri Pulser.
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Caratteristiche principali

· Custodia robusta e di facile accessibilità.

· Pannello di controllo con doppio display.

· Tastiera.

· Lettore Chiavi magnetiche.

· Corrente max 6,5 Amp a 230 V.

· Contalitri pulser, mod. K600/3.

· Capacità di gestire fino a 120 utenti con codice o chiave magnetica.

· Possibilità di calcolare il consumo per periodo di ogni chiave magnetica.

· Memorizzazione di 250 erogazioni.

· Possibilità di inserire il codice dell’automezzo ed il chilometraggio.

· Gestione di data e ora delle erogazioni.

· Interfaccia con PC per l’esportazione e l’organizzazione dei dati.

Accessori

· Software dedicato con possibilità di stampe dettagliate delle erogazioni.

· Chiavi magnetiche di tipo i-button (n. 1 chiave rossa - Gestore + n. 10 chiavi gialle - Utente).

· Possibilità di gestire fino a 16 pannelli mediante software.

· Lettore chiavi magnetiche con presa USB per l’importazione dei dati nel PC e loro visualizzazione mediante software dedicato.

· RS converter con presa USB per il collegamento diretto al PC.
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