
ADBLUE® UREA

Self service MC70 per ADBLUE®
Erogatori - distributori per AdBlue®

Descrizione

Nuovo distributore per AdBlue® ad uso privato. Robusta struttura dotata di sportello anteriore per rendere facile la manutenzione. Pompa a membrana dotata di motore 

elettrico senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione consente di ottenere una pompa industriale affidabile con capacità autoadescanti. Pistola automatica SB325 

con sistema Break-Away e spout in acciaio inox. FILTRO 3D per AdBlue®. Dotato di contalitri digitale a turbina e di centralina elettronica preselezione e gestione 

multiutente dei consumi. Memoria locale delle ultime 255 operazioni. Interfaccia con PC per l’esportazione e l’organizzazione dei dati. Possibilità di  inserire il codice 

automezzo e il chilometraggio, data e ora dell’erogazione. Disponibili le chiavi magnetiche (Kit keys) per il riconoscimento degli utenti.

Caratteristiche principali

· Portata fino a 34 l/min

· Precisione del conteggio: +/- 1 %

· Ciclo di lavoro 20 min

· Protezione IP55.
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Accessori

· Software dedicato con la possibilità di eseguire stampe dettagliate delle erogazioni e sommarizzate per utente.
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